


Einflhrung und erste Schritte

WInSTOP ist ein Packet-Radio-Terminalprogramm fir Windows. Durch Verwendung von
AGW2000 und PC/FlexNet 3.3g werden alle erdenklichen Hardwarekombinationen unterstitzt.
An dieser Stelle sei angemerkt, da3 PC/FlexNet 3.3g nicht im CB-Funk benutzt werden darf.
Aul3erdem ist eine kommerzielle Benutzung nicht gestattet. Aus Sicherheitsgriinden ist daher der
FlexNet-Treiber unabhangig von WinSTOP erhéltlich, wird also nicht zusammen mit WinSTOP
ausgeliefert. Man kann ihn von http://www.winstop.de downloaden. Ich distanziere mich
ausdrucklich von den FlexNet-Lizenzbedingungen, weil ich sie fur rassistisch halte, anders kann
man es nicht ausdricken (obwohl mir nichts anderes ubrigbleibt, als sie zu akzeptieren)!!!
Genauso distanziere ich mich von Lizenzbedingungen, die besagen, dafd ein Programm im
Amateurfunk kostenlos betrieben werden darf und im CB-Funk-Bereich bezahlt werden muf3. Aber
das nur am Rande.

Ich werde in dieser Hilfe die Du-Form benutzen. Wer damit ein Problem hat, kann ja auch ein
anderes Programm benutzen.

Nach dem ersten Programmstart missen im Konfigurationsmenu (erreichbar Giber das Ment
Tools/Einstellungen) zunachst die angeschlossenen TNCs bzw. die installierten Treiber (AGW
oder FlexNet) eingestellt werden. Anschlie3end kann direkt Uber das Meni
Verbindung/Verbindung aufbauen eine Verbindung aufgebaut werden.

Hat das Programm Dir eine Mitteilung zu machen, auf die Du nicht zu antworten brauchst, tut es
dies, indem es einen Text in die Hinweiszeile schreibt. Gleichzeitig wird der Text im Info-Fenster
niedergelegt (doleegsdinida).

Lizenzbestimmungen Die Shareware-Version von WinSTOP (das heil3t WinSTOP ohne die Datei
Key.stp) darf beliebig weitergegeben und benutzt werden unter folgenden Bedingungen:
WinSTOP wird nur komplett weitergegeben (in Form der Installationsdateien). Anderungen an
WinSTOP selbst sind nicht zulassig. (Eigene Textdateien, z. B. Verabschiedungstexte oder eigene
Klange, dirfen selbstverstandlich beliebig verbreitet werden. Bei einer Weitergabe von WinSTOP
mussen jedoch die Originaldateien immer beiliegen.) Eine Dekompilierung der Dateien ist
unzulassig. Die Weiterbenutzung der mitgelieferten Dateien (z. B. die User-Datenbank) bedarf
der vorherigen schriftlichen Genehmigung (eine eMail gilt auch als schriftliche Genehmigung,
wenn sie mit meinem PGP-Key signiert wurde). WinSTOP darf nicht per Amateurfunk auf
Frequenzen mit 6ffentlichen Relais mit einer Baudrate < 19200 Baud gesendet werden. (Grund:
Ich hasse es, wenn den ganzen Binarkram Ubertragen wird, den man genausogut und wesentlich
schneller aus dem Internet haben kdnnte oder den man eigentlich gar nicht haben muf3, wenn
dadurch der Funkbetrieb anderer Stationen gestort wird!) Auf CB-Funk darf WinSTOP
selbstverstandlich tberhaupt nicht Gbertragen werden, aber das wurde wahrscheinlich sowieso
nicht klappen :-)). Sollte die WinSTOP-Shareware-Version als kostenlose Zugabe zu irgendeiner
anderen Hard- oder Software benutzt werden, bitte ich um Mitteilung (am einfachsten per eMail an
winstop@winstop.de). Die Benutzung von WinSTOP geschieht auf eigene Gefahr. Der Autor

und die Verteiler tbernehmen keinerlei Verantwortung fir Schaden jeglicher Art. Die Datei
Key.stp darf nicht weitergegeben werden. Meinen PGP-Key gibt's hier.
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MenU
Verbindung

Verbindung aufbauen:

YWerbindung aufbauen

—Werbindung
Ziel: || j K.anal: |1_
Port: I'IEI: [LP] Loop j eigenes Rufzeichen: IDLENJ"r’ j
¥ Linkliste venmenden
~Linkliste
M ame Link. I gichtbar |
bcmanm&m r
wCH C>DBOEAYEA CrDGTYCH W
E& C>DBOEASEA r
v
ak. Abbrechen

Ziel: Gibt das Zielrufzeichen an. Méchte man die Verbindung tGber andere
Stationen laufen lassen, kann man diese anschliel3end durch Leerzeichen
getrennt angeben. Beispiel: DG6VJ DBOEA DBOIY baut eine
Verbindung zu DG6VJ auf, und zwar tiber DBOEA und DBOIY, wobei
DBOEA den ersten Frame weiterleitet an DBOIY, und DBOIY die
Weiterleitung an DG6VJ vornimmt.

Die letzten 10 Ziele werden gespeichert und lassen sich aufrufen, indem
man <Cursor runter> driickt oder auf den Pfeil am rechten Rand des
Eingabefeldes klickt.

Kanal: Hier kann man angeben, auf welchem Kanal die Verbindung gestartet
werden soll. Normalerweise braucht man hier nichts einzutragen, es
wird dann der erste verfugbare Kanal benutzt.

Port: Hier kann man einen der aktiven Ports auswéhlen, auf dem die

Verbindung gestartet werden soll.

eigenes Rufzeichen:

Hier kann man eins seiner eigenen Rufzeichen auswéhlen, mit dem die
Verbindung aufgebaut werden soll. Ist in Port ein Afu-Port gewahlt,
erscheinen hier nur die Afu-Rufzeichen, anderenfalls nur die
CB-Rufzeichen.

Linkliste verwenden:

Wenn aktiviert, wird der Text in "Ziel" benutzt, um aus der Linkliste
einen Eintrag zu finden, der den Weg zur gewinschten Station
beschreibt.

Linkliste:

Gibt die Wege zu bestimmten Stationen an. Unter "Name" kann ein
Name vergeben werden, unter "Link" wird der Weg beschrieben, und
unter "sichtbar" wird angegeben, ob andere User den Link auch sehen
und benutzen dirfen (noch nicht eingebaut). Wenn man mit der Maus
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einen Eintrag auswahlt und "Linkliste verwenden" aktiviert ist, wird der
gewabhlte Link ins "Ziel"-Feld kopiert.

Verbindung trennen:
Datei senden:

Wie der Name schon sagt...

D atei zenden

Dateiinfo
Dateinarne: | C:AWUACYWProjghWinS TOPYOutBild.jpg Dwrchzuchen... |
Drateigrofie:; 53103 Bytes

Gezchatzte Sendedauer bei 1.000bpz: 00K OFf mO5 =
Gezchatzte Sendedauer bei 8000 bpz: 00 h 00 m 53 =

Empfohlene Sendeart: AutoBin
—bertragungzprotakall
i Tewt " AutoBin " Fplus
™ Binar " AutoBin zofart zenden & BinSplit
T YAPR €+ Didadit
—K.ompressian

[v Datei vor dem Yerschicken komprimieren [nur bei Didadit)

k. Abbrechen

Dateiname:

Gibt den Dateinamen der zu sendenden Datei an. Wenn der Pfad
weggelassen wird, wird das Out-Verzeichnis angenommen. Wenn man
auf Durchsuchen klickt, kann man eine Datei auswahlen. Sobald eine
existierende Datei im Eingabefeld steht, wird die Dateigréi3e, die
geschatzte Sendedauer und die empfohlene Sendeart angezeigt. Als
Sendeart wird Text empfohlen, wenn es sich um eine Textdatei handelt,
ansonsten AutoBin oder Didadit. Wenn WinSTOP weil3, daf3 die
Gegenstation auch Didadit kann, wird Didadit vorgeschlagen, sonst
AutoBin. WinSTOP erkennt das an der Verbindungsstartzeile.

Ubertragungsprotokoll:

Gibt an, wie die Datei tUbertragen werden soll. Es gibt folgende
Maoglichkeiten: Text: Datei wird als Textdatei ohne jeglichen Header
gesendet. (Wer es genau wissen will: Aus #13 #10 wird dabei #13.)

Binar:

Datei wird eins zu eins ohne jeglichen Header gesendet. (Wird
normalerweise nicht gebraucht.)

YAPP:

Datei wird nach dem YAPP-Protokoll gesendet. YAPP unterstitzt die
Wiederaufnahme von abgebrochenen Dateisendungen, allerdings sehr
unzufriedenstellend.

AutoBin:

Datei wird nach dem AutoBin-Protokoll gesendet. Dieses Protokoll wird
von den meisten Terminalprogrammen unterstitzt, unterstitzt aber nicht
die Wiederaufnahme von abgebrochenen Dateisendungen.

AutoBin sofort senden:

Das gleiche wie AutoBin, es wird aber nicht auf das #OK# von der
Gegenstation gewartet, das aussagt, dal’ die Gegenstation
empfangsbereit ist.

Didadit:

Datei wird nach dem Didadit-Protokoll gesendet. Dieses Protokoll ist
relativ neu und wird z. Z. auf3er von WinSTOP nur von LinKT, Paxon
und der BayCom-Mailbox unterstitzt. Didadit unterstitzt die
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Wiederaufnahme von abgebrochenen Dateisendungen, erkennt
automatisch Ubertragungsfehler und fordert nur die nicht oder falsch
empfangenen Daten neu an und kann die Dateien vor der Aussendung
automatisch komprimieren. Wahrend einer Dateiubertragung kénnen
trotzdem noch Texte geschrieben werden ("Chat-Modus"). Trotz allem
hat Didadit einen sehr kleinen Overhead. Kurz: Das Protokoll der
Zukunft :-).

7plus: Trennt die Datei nach dem 7plus-Verfahren auf und verschickt sie in
mehreren Teilen. Fir die Einspielung von Dateien in Mailboxen laf3t
sich angeben, in wie viele Teile die Datei getrennt werden soll, was vor
und nach jedem Teil gesendet werden soll und welche Teile Uberhaupt
gesendet werden sollen. Die komplette .ERR- und
.COR-Datei-Verwaltung tbernimmt WinSTOP automatisch und gibt Dir
konkrete Anweisungen, was Du mit den erstellten Dateien zu tun hast.
WinSTOP bendtigt dazu 7plus.exe im WinSTOP-Verzeichnis oder
irgendwo im Pfad (7plus wird mitgeliefert und sollte daher sowieso
immer im WinSTOP-Verzeichnis liegen).

BinSplit: Trennt die Datei nach dem BinSplit-Verfahren auf und verschickt sie in
mehreren Teilen. BinSplit ist eine Art "Nachfolger" von 7plus fur
Mailbox-Einspielungen in Mailboxen, die AutoBin-Empfang
unterstitzen. Fur die Einspielung von Dateien in Mailboxen laf3t sich
angeben, in wie viele Teile die Datei getrennt werden soll, was vor und
nach jedem Teil gesendet werden soll und welche Teile Gberhaupt
gesendet werden sollen. WinSTOP benétigt dazu bs.exe im
WinSTOP-Verzeichnis oder irgendwo im Pfad (BS wird mitgeliefert und
sollte daher sowieso immer im WinSTOP-Verzeichnis liegen).

Datei empfangen:

D atei empfangen

—Drateiinfo

Dateinamme: Ite:-:t. et

—bertragungzprotakall

* Teut
" Binar
] Abbrechen
Dateiname: Hier kann man den
Dateinamen angeben, unter dem die Dateli gespeichert werden soll.
Ein eventuell eingegebener Pfad wird dabei ignoriert, die Datei landet

immer im In-Verzeichnis.

Ubertragungsprotokoll: Hier hat man die Wahl zwischen Text und Binar. (YAPP, AutoBin,
Didadit, 7plus und BinSplit werden von WinSTOP automatisch erkannt,
da sie entsprechende Header mitsenden.) Wenn man hier Text auswabhlt,
wird #13 zu #13 #10 umgewandelt.

Dateitransfer beenden: Beendet den aktuellen Dateitransfer (siehe <Esc> ABORT).
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Rufzeichen korrigieren: siehe <Esc> CALL.

Rufzeichen komigieren

neues Bufzeichen:

Ok

Abbrechen |

Kompression

K.omprazsion

—Komprezzionzhefehle

K.omprezzion starken 1 FKompreszion spnchronizieren |

k.omprezsion beenden

—K.omprezsionzeinstelungen
[~ Sende-Kompression eingeschaltet
[~ Empfangs-K.ompression eingeschaltet

O |

Hier kann man die Kompression ein-

oder ausschalten, eine gestorte komprimierte Verbindung resynchronisiert oder Sende- oder
Empfangs-Kompression manuell ein- oder ausschalten.

Laufzeit messen:

Siehe <Esc> LAUFZEIT.

Programm beenden: Formatiert die Festplatte und installiert BeOS. (Oder war das was

anderes?)

Bearbeiten

Im Vorschreibfenster von WinSTOP sind folgende Tastaturfunktionen verfugbar:

Cursor-Tasten:

Strg + Links:

Strg + Rechts:

Bewegen den Cursor in die entsprechende Richtung. Strg + Links bzw.
Strg + Rechts bewegen den Cursor ein Wort zurtick bzw. vor. Posl
springt an den Zeilenanfang, Ende ans Zeilenende, Strg + Pos1 an den

Pos1: Anfang des Vorschreibfensters, Strg + Ende an das Ende des

Ende Vorschreibfensters. In Verbindung mit Shift wird der Text gleichzeitig

Strg + Pos1: markiert.

Strg + Ende:

Bild hoch:

Bild runter:

Shift + Einfg: Fugt den Inhalt der Zwischenablage ein.

Strg + Einfg: Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage.

Shift + Entf : Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage und l6scht ihn
anschlielend aus dem Vorschreibfenster.

Shift + Esc: Flugt das Esc-Zeichen (ASCII 27) ein.

Strg + S: Ruft die Sonderzeichentabelle auf.

Einfg: Schaltet zwischen Einfiigen- und Uberschreiben-Modus um.

Esc: Schaltet den Esc-Modus ein oder aus. Im Esc-Modus werden Texte nicht

verschickt, sondern als Befehle angesehen. So kann man z. B. mit <Esc>
MHEARD <Enter> das MHeard-Fenster ein- oder ausschalten.
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Enter:

Schickt die aktuelle Zeile ab, oder, wenn mehrere Zeilen markiert sind
(siehe Strg + Enter), alle markierten Zeilen.

Strg + Enter:

Markiert die aktuelle Zeile zum Verschicken und geht eine Zeile tiefer.
Somit kann man mehrere Zeilen auswéahlen, die alle auf einmal
verschickt werden sollen.

AulRRerdem kann Text mit der Maus markiert werden. Markierter Text
kann mit der Maus verschoben werden. Bei gleichzeitigem Druck von
Strg wird der Text nicht verschoben, sondern kopiert. Wenn man Shift
druckt, werden Zitatzeichen vor den Text eingefugt. Shift und Strg
kénnen kombiniert werden. Es ist auch mdglich, Text aus einem
QSO-Fenster oder dem Monitor-Fenster ins Vorschreibfenster zu ziehen.

Ausschneiden:

Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage und I6scht ihn
anschlieBend aus dem Vorschreibfenster. Das gleiche wie Shift + Entf.

Kopieren: Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage. Das gleiche wie
Strg + Einfg.

Einflgen: Fugt den Inhalt der Zwischenablage ein. Das gleiche wie Shift + Einfg.
Einfigen mit Zitatzeichen: Flgt den Inhalt der Zwischenablage ein, setzt
aber vor jede Zeile noch Zitatzeichen. Das Zitatzeichen kann in der
Konfiguration bestimmt werden.

Loschen: Loscht den markierten Text.

Alles auswahlen:

Markiert das komplette Vorschreibfenster.

Alles l6schen:

Loscht das komplette Vorschreibfenster.

Ausschneiden als ANSIDas gleiche wie Ausschneiden, konvertiert den Text jedoch nach ANSI,

damit er von anderen Windows-Programmen fehlerfrei gelesen werden
kann.

Kopieren als ANSI:

Das gleiche wie Kopieren, konvertiert den Text jedoch nach ANSI,
damit er von anderen Windows-Programmen fehlerfrei gelesen werden
kann.

Einfigen als ANSI:

Das gleiche wie Einfligen, konvertiert den Text jedoch von ANSI nach
ASCII, damit der Text von anderen Windows-Programmen in WinSTOP
fehlerfrei erscheint.

Einfigen als ANSI
mit Zitatzeichen:

Das gleiche wie Einfligen als ANSI, setzt aber vor jede Zeile noch
Zitatzeichen. Das Zitatzeichen kann in der Konfiguration bestimmt
werden.

Sortieren:

Sortiert die markierten Zeilen alphabetisch. Gro3- und Kleinschreibung
wird dabei nicht beriicksichtigt. Umlaute und ausléndische Zeichen
werden wie die entsprechenden normalen Buchstaben behandelt

(z. B. C wie C).

Sortieren riickwarts:

Das gleiche wie Sortieren, aber in umgekehrter Reihenfolge.
Einfugen aus Datei: Fugt den Inhalt einer Textdatei an die aktuelle
Cursorposition ein.

Speichern in Datei:

Speichert den markierten Text in eine Datei.

Drucken:

Druckt den markierten Text oder das komplette Vorschreibfenster aus.

Im Druckmen( kann man angeben, wie die gedruckten Seiten aussehen
sollen. So kénnen z. B. die vier Seitenrander angegeben werden.
AulRRerdem hat man die Wahl, ob man den Zeitstempel jeder Zeile
mitdrucken mochte und ob man die Zeilennummern ausgeben méchte.
Weiterhin laf3t sich ein Kopf- und ein Fusstext definieren. Die
eingegebenen Parameter werden sich gemerkt, so dass man sie nicht
jedesmal neu eingeben muss. Anhand der gemachten Angaben wird
abgeschétzt, welche Schriftgrof3e verwendet wird und wieviele
Druckseiten ungeféhr daraus resultieren. Aufgrund der ungenauen
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GroRRenangaben von Windows-Schriften ist es leider nicht ohne enormen
Aufwand mdglich, genauere Angaben zu machen.

In den Kopf- und Fusstexten konnen folgende Variablen verwendet
werden: %a% Fenstertitel

%p% Seitenzahl

%n% Gesamtseitenzahl

%d% Datum (28.05.2000)

%dd% Datum: Tag (3 oder 28)

%ddd% Datum: Tag (03 oder 28)

%dm% Datum: Monat (5 oder 10)

%dmm% Datum: Monat (05 oder 10)

%dmmm% Datum: Monat (Jan, Feb, ...)

%dmmmm% Datum: Monat (Januar, Februar, ...)
%dy% Datum: Jahr (2000)

%dyy% Datum: Jahr (00)

%dyyyy% Datum: Jahr (2000) [das gleiche wie %dy%o]
%dw% Datum: Wochentag (Montag, Dienstag, ...)
%dww% Datum: Wochentag (Mo, Di, ...)

%t% Zeit (13:30)

%th% Zeit: Stunde (2 oder 14)

%thh% Zeit: Stunde (02 oder 14)

%tH% Zeit: Stunde von 1 bis 12 (2 oder 11)

%tHH% Zeit: Stunde von 1 bis 12 (02 oder 11)

%tp% Zeit: AM oder PM

%tm% Zeit: Minute (3 oder 30)

%tmm% Zeit: Minute (03 oder 30)

%ts% Zeit: Sekunde (5 oder 50)

%tss% Zeit: Sekunde (05 oder 50)

%% Prozentzeichen (%)

Sonderzeichen auswéhlen:
Hiermit kann man ein Sonderzeichen auswéhlen, das an der aktuellen Stelle im Vorschreibfenster
eingefigt werden soll.

Zeichenauswahl

Austahl
v esd PR H)
Ngs _tt+tl+r+_ o
Cacéidedy ¢ rr—1FrFr=3rr—n FT=1
FAN2@iramn bt |4 ENSFHIA F4 4
Bml I™xp L4+ -4 =4 LA _ 0 L=
d 5ONS ~ek
E J+gn¢qu€
Ausgewahltes Zeichen: 01k [1]
Ok &bbrechen

Das Zeichen kann man mit der Tastatur oder der Maus auswéhlen. Es ist zu beachten, daf} die
meisten Sonderzeichen bei der Gegenstation nicht richtig dargestellt werden, wenn sie einen
anderen Zeichensatz als DOS-Codepage-437 benutzt.
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Tools Textnummern einstellen:

T exte
Connect-Text: I Text1[Da) j
Info-Text: I Text1 j
Langinfo-Text: I Text1 j
Yerabzochiedungs-Text: I Text1 j
Ak tuell-Test [ Teut 1[Nix) |

Abbrechen |

Textnummern auswahlen.
Siehe auch <Esc> TEXT.

QSO-Monitor: QSO-Monitore "spionieren” die QSOs anderer OMs aus und zeigen alle
empfangenen Texte auf einem Kanal an. Es gibt spezielle und
allgemeine Monitore. Spezielle Monitore behandeln nur die Texte
zwischen genau zwei angegebenen Stationen, also genau ein QSO. Ein
allgemeiner Monitor sichern alle QSOs mit einer bestimmten Station.
Fir jedes QSO wird dafur ein neuer Kanal mit einem speziellen Monitor
gedffnet (es sei denn, die entsprechende Option ist deaktiviert).

Hier kann man die jeweils aktuellen

050-Manitar auf Kanal 2 |

—Q50-konitor

b onitor-it
' zpezieller Monitar [gin G50]
[~ Maonitar bei Disconnect deakbivieren | & allgemeiner Monitar [alle D50z einer Station)

Fufzeichen: IDBDE.-’-‘-.-E

v fiir jede Werbindung newen K.anal affren

[~ Piepton bei Datenempfang

Was monitoremn’?
™ fur |-Frames

™ fur Ul-Frames
= ale Testrames

¥ Fehlframes anzeigen

[~ nrwr Frames von Rufzeichen 1 anzeigen

Rufzeichen-Anzeige
" keine

= pur Quelinfzeichen
= beide Fufzeichen

0k, Abbrechen |

Monitor aktiv: Sagt aus, ob der QSO-Monitor aktiv ist oder nicht. (Uber dieses Feld

kann ein existierender QSO-Monitor abgeschaltet werden.)

Monitor bei Sagt aus, ob der QSO-Monitor bei einem Verbindungsende automatisch
Disconnect beendet werden soll. Bei einem allgemeinen Monitor gilt dieses Feld nur
deaktivieren: fur die automatisch erzeugten speziellen Monitore.

Monitor-Art: Spezieller Monitor oder allgemeiner Monitor, siehe einfiihrende

Erlauterung zum QSO-Monitor.
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Rufzeichen:

Bei einem allgemeinen Monitor kann ein Rufzeichen eingegeben
werden, bei einem speziellen Monitor missen zwei eingegeben werden.

fur jede Verbindung
neuen Kanal 6ffnen:

Offnet bei einem allgemeinen Monitor fiir jedes QSO einen neuen
Kanal.

Piepton bei
Datenempfang:

Ahnlich der Option "Datenpieps beim Empfang", 1aRt sich aber fur jeden
Monitor getrennt ein- und ausschalten.

Fehlframes anzeigen:

Zahlt die I1-Frame-Nummer mit und erkennt dadurch, wenn Frames
verlorengehen, weil sie nicht korrekt empfangen werden konnten. Diese
Option ist nur bei speziellen Monitoren méglich (und bei solchen, die
von allgemeinen Monitoren automatisch erzeugt wurden).

nur Frames von

Ignoriert alle Daten, die von Rufzeichen 2 kommen.

Rufzeichen 1 anzeigen:

was monitoren:

Gibt an, ob nur QSO-Frames (I-Frames) behandelt werden sollen, nur
Ul-Frames (z. B. Baken) oder alle Frames.

Rufzeichen-Anzeige:

Gibt an, welche Rufzeichen vor dem eigentlichen Text angezeigt werden
sollen.

Siehe auch <Esc> MONITOR.

Wecker:
mavimale Alarmdaver [DOD HH:kk:55] [000.00:05:00
Wwecker
et —Wecker-nfotext i
Wecker 1: | [00.00.0000 00:00:00 | | | | ]
Wecker 2 | [00.00.0000 00:00:00 | | | | ]
Wecker 3 | [00.00.0000 00:00:00 | | | | ]
Wecker 4 | [00.00.0000 00:00:00 | | | | ]
Wwecker 5 | 00.00.0000 00:00:00 | | | | ]
wecker 6 | 00.00.0000 000000 | | | | |
wecker 7 | 00.00.0000 000000 | | | | |
Wwecker 8 | 00.00.0000 000000 | | | | |
Wwecker 3 | 00.00.0000 000000 | | | | |
Wecker 10: | [00.00.0000 00:00:00 | | | | ]
ok,

Hier l&R3t sich zum einen die maximale Alarmdauer einstellen (im Beispiel 5 min). Nach Ablauf
dieser Zeit wird ein Alarm automatisch abgeschaltet.
Zum anderen lassen sich hier bis zu 10 Weckzeiten definieren, zu denen ein Alarm ausgeldst

werden soll. Jedem Alarm kann ein Text zugeordnet werden, der in der oberen Statuszeile wahren

des Alarms angezeigt wird. Sind mehrere Alarme gleichzeitig aktiv, werden alle Texte (soweit sie
passen) in der oberen Statuszeile angezeigt. Jedem Alarm lal3t sich wahlweise auch ein eigener

Klang zuordnen.

Siehe auch <Esc> ALARM.
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Kommando an Port senden:

K.ommando an beztimmen Paort abzetzen

K.ommando: ||
Port: [1: (121 THC2 |
(1] Abbrechen
Siehe <Esc> CMD.
Box-Mailliste: Siehe <Esc> MAILS.

Logbuch anzeigen:

Siehe <Esc> LOGFILE.

Bemerkungstext fur
Logbucheintrag:

Siehe <Esc> REMLOG.

Einstellungen:

Siehe Konfiguration.

Texteinstellungen:

Siehe Konfiguration.

User-Datenbank
bearbeiten:

Siehe User-Datenbank.

Fenster

Uberlappend:

Zeigt alle offenen QSO-Fenster Uberlappend an.

Untereinander:

Zeigt alle offenen QSO-Fenster untereinander an.

Nebeneinander:

Zeigt alle offenen QSO-Fenster nebeneinander an.

Symbole anordnen:

Sortiert die zum Symbol verkleinerten QSO-Fenster neu.

Alle verkleinern:

Verkleinert alle offenen QSO-Fenster zum Symbol.

MHeard-Liste anzeigenSchaltet die MHeard-Liste ein oder aus.

Info-Box anzeigen:

Schaltet die Info-Box ein oder aus.

Portinfo anzeigen:

Schaltet die Portinfo ein oder aus.

Fensterliste anzeigen:

Schaltet die Fensterliste ein oder aus.

Locatorkarte anzeigen:

Schaltet die Locatorkarte ein oder aus.

Monitor vergro3ern:

Schaltet zwischen vergroRertem Monitor und normaler
QSO-Fenster-Anzeige um. Bei einem vergroR3erten Monitor werden die
QSO-Fenster ausgeblendet. Man ist dann auf keinem definierten Kanal
mehr, so dal’ Befehle wie z. B. Datei senden nicht funktionieren, weil
unklar ist, auf welchem Kanal die Datei gesendet werden soll. Bei einem
vergrol3erten Monitor ist man stattdessen auf einem definierten Port. Die
Port-IDs werden im Vorschreibfenster eingeblendet, dort laflt sich also
ein Port auswahlen.

Wenn man einen Text ins Vorschreibfenster schreibt und ihn abschickt,
wird er als Ul-Frames (unprotokollierte Info-Frames) gesendet. Im
Esc-Modus lassen sich Port-Befehle (genau wie mit <Esc> CMD) geben.
Das Quellrufzeichen fur Ul-Frames kann mit <Esc> | angegeben
werden, das Zielrufzeichen mit <Esc> C.

Neu anordnen:

Ordnet das Hauptfenster, die MHeard-Liste, die Info-Box, die Portinfo,
die Fensterliste sowie im Hauptfenster das Vorschreibfenster und das
Monitorfenster neu so an, dal} alles auf einen Bildschirm palf3t
(zumindest ab 1024x768, bei 800x600 ergibt sich eine leichte
Uberschneidung).
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Hilfe

Inhalt:
Esc-Befehle:
Fernsteuerbefehle:
Textvariablen:

Info:

Online registrieren:

Zeigt das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe an.

Zeigt eine Ubersicht tiber die bestehenden Esc-Befehle an.

Zeigt eine Ubersicht tiber die bestehenden Fernsteuerbefehle an.

Zeigt eine Ubersicht tber die bestehenden Textvariablen an.

Zeigt Programminformationen an.

Uber diesen Menupunkt 1aRt sich WinSTOP online registrieren bzw. Ein
Update bestellen. Aul3er den selbst eingegebenen Daten werden keine
weiteren Daten Ubermittelt.

R eqistrierung
—Registrierung —Adresse
TCB-Callz— amCals— Yar- und Machnanme:

Moy DLansY |

(REES |DLansy-a M ail-bdresse:

DLansY |DLansy-a |

IN‘JBY IDLENJYJ a Postanzchrift [bei K.ep per &fu-bail auch Home-BES]:

[MIBY |

MDY |

[HITML |

IMSHEML I —SMTP-Transfer

(REEE | =]

[DBOSE3 | =

~Bestelung - Hinweiz: fuker den hier gemachten Sngaben -

i kein KE_I,I, aber eine WinsSTOP-CD - werden keine weiteren Daten dbermitteh! -

% Eey per etdai —Preizberechnung

" Key per '&'fu“all ; ; zchon gekaufte Yersion: |'|.|:|'|

" Kep per eMail + eine WinSTOP-CD = 2.00€ 5.7 DM

™ Key per AfuMail + sine WinSTOP-CD gevilinschte Yersion: |1 04

I Kep auf Disk ™ WinSTOP-CD [ohne Key) 0.00€ 0,00 DM

= Key auf Disk + eine WinSTOR-CD ™ Keyp-Diskette: 0.00€ 0.00 D
Yerzandkozten: o0& 0.00 DM

(] Abbrechen

Summe: J.00 € .87 DM

Unter CB-Calls und Afu-Calls sind alle Rufzeichen einzugeben, unter denen man mal eine
Verbindung aufbauen méchte. Auch Digi-Rufzeichen missen hier eingetragen werden. Alle hier
eingegebenen Rufzeichen hdren auch auf Verbindungswiinsche von auf3en. Bei TNCs allerdings
nur so viele, wie die Kanalanzahl ausreicht, bei einem 10-Kanal-EPROM, auf dem schon zwei
Verbindungen bestehen, kann nur noch auf die ersten acht Rufzeichen aus dieser Liste gehort
werden.

Unter Bestellung ist auszuwdahlen, was man eigentlich haben mdchte. Wie teuer das ist, kann man
mit dem Fenster Preisberechnung selber ausrechnen.

Im Fenster SMTP-Transfers werden nur die Informationen angezeigt, die wahrend der
Ubermittlung per eMail auch angezeigt werden, also Meldungen vom SMTP-Host usw.

Mit Klick auf OK wird versucht, eine Verbindung zum Internet aufzubauen (mit den in der
Konfiguration eingestellten Parametern), solange noch keine besteht, und dann die eMail zu
verschicken. Wurde die Verbindung zum Internet vom Programm aufgebaut, wird sie sofort wieder
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getrennt, sobald die eMail erfolgreich verschickt wurde. Das Programm versucht, bis zu drei
SMTP-Hosts zu erreichen, als erstes jedoch den, der in der Konfiguration eingetragen ist.

Key einlesen:

Ermaoglicht es, nach erfolgter Registrierung von WinSTOP eine
Key-Datei einzulesen, um aus der Shareware-Version eine Vollversion
zu machen. Dieser Menupunkt kann auch spater wieder aufgerufen
werden, wenn man einen neuen Key erhalten hat, obwohl man schon
einen hatte (z. B. bei einem Update).
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Konfiguration

Allgemein

User, Internet

Esc-Befehle
Fernsteuerbefehle
Verzeichnisse und Dateien
Anzeige

Klange

Ports

Port-Initialisierung

Connect-Texte, Info-Texte, Langinfo-Texte, Verabschiedungs-Texte, Aktuell-Texte

Baken

Konfiguration: Allgemein

m; Allgemein

| User, Intermet I Esc-Befehle I Femsteuerbefehle I Werzeichnizee und Dateien I Anzeige I Klange I Parts I Part-Initialigierung I
—Allgemeine: Didadit
Sprache: Ide - Deutzch [Deutschland) j mawimale Blockgrafe: |53 KB
Anzahl der Kanale: |2|:| benutzte Blockgrofe auf Afu-Ports: |2U48 Butes
i : IEEIDEI
PHEES 19 ) S = S L Y ms benutzte Blockardhe auf CB-Ports: |1 024 Bytes
tarimale Klingelanzahl bei //RING: |5
Wiederholungsbytes: 256 Bytes
td arimale Anzahl Zeilen im Monitor und Q50s: IEDDU
i - : 120
taximale Anzahl Eintrage in MHeard-Liste: 500 Wz et P s
td arimale Anzahl Eintrage in [nfo-Fenster: 500 Timeout auf CB-Parts: 300 5
Prampt: |<ZF|V> %UCC de %5CC: ¥ beim Didadit-Tranzsfer Didadit-Blockinfos anzeigen
W lokales Echo [gesendete Texte auch im O50-Bildschirm anzeigen) AP
¥ WinSTOP automatisch bei Testeingang wiederherstellen Timeout auf Afu-Parks: |1 20 3
—Hilfe Tirneout auf CB-Parts: 300 5
Fernsteuerbefehle, die bei //Help angezeigt werden: W vAPP-Resume aklivier
NAME =
MHEARD Sicherheit
Eh{:é ¥ Sicherheitsabfrage beim Beenden
,EE?D ¥ Sicherheitsabfrage beim Trennen einer Yerbindung
;I ¥ Sicherung der UserDatenbank anfertigen
-» Konfiguration: Texte |
Sprache: Hier kann man die Sprache einstellen, die WinSTOP verwenden soll.

Dazu werden die Dateien LangO_Sprache.stp (fur Texte, die WinSTOP
aussendetund LangP_Sprache.stp (fur Texte, die WinSTOP anzeigt)
verwendet. In der Datei Lang_description.txt befindet sich eine
Beschreibung dieser Dateien.

Anzahl der Kanale:

Gibt an, wieviele Kanéle WinSTOP verwalten soll. Theoretisch sind bis
zu 200 Kanale mdglich, was meiner Ansicht nach héchstens dann
sinnvoll ist, wenn man viele allgemeine QSO-Monitore hat, die immer
einen neuen Kanal 6ffnen :-).

Anzeige von
Statusmeldungen:

Gibt an, wie lange Statusmeldungen in der Hinweiszeile angezeigt
werden sollen, bevor sie dort verschwinden. (Sie sind dann immer noch
im Info-Fenster nachzulesen.)

Maximale Klingelanzah
bei //RING:

IGibt an, wie oft ein User wahrend einer Verbindung //RING ausfuhren
darf.
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Maximale Anzahl ZeilerGibt an, wieviele Zeilen maximal im Monitorfenster und in den im

Monitor und QSOs:

QSO-Fenstern stehen durfen, bevor die altesten Eintrage geldscht
werden. Auf meinem System ist 5000 ein guter Richtwert, der keine
sichtbaren Verzégerungen verursacht. Aber das kann von System zu
System schwanken.

Maximale Anzahl
Eintrage
MHeard-Liste:

Gibt an, wieviele Eintrage in der MHeard-Liste stehen durfen,
bevor der alteste Eintrag wieder geldscht wird.

Maximale Anzahl

Gibt an, wieviele Eintrage im Info-Fenster stehen durfen, bevor der

Eintrage alteste Eintrag wieder geléscht wird.
in Info-Fenster:
Prompt: Nach den meisten Fernsteuerbefehlen sendet WinSTOP einen Prompt

aus. Der Prompt kann Platzhalter enthalten. Die Standardeinstellung
ist <%RV> %UCC de %SCC>.

Lokales Echo:

Zeigt Texte, die Du selber sendest, auch im QSO-Fenster an.

Automatisch
wiederherstellen:

Wenn WinSTOP minimiert wird (also nur noch das WinSTOP-Icon im
System-Tray zu sehen ist), kann das Fenster automatisch wieder aktiviert
werden,sobald neue Texte ankommen. Das wird mit dieser Option
eingeschaltet.

Fernsteuerbefehle, die
bei //Help angezeigt
werden:

Gibt an, welche Fernsteuerbefehle bei //HELP angezeigt werden sollen.

Didadit:
maximale Blockgrofie:

Die maximale Blockgrol3e, auf die sich Sender und Empféanger einigen.

Didadit:
benutzte Blockgrolie
auf Afu-Ports:

Die BlockgroRRe, die WinSTOP auf Afu-Ports vorschlagt, wenn eine
Didadit-Ubertragung gestartet wird.

Didadit:
benutzte Blockgrolie
auf CB-Ports:

Die BlockgroRRe, die WinSTOP auf CB-Ports vorschlagt, wenn eine
Didadit-Ubertragung gestartet wird.

Didadit:

Wenn eine Ubertragung mit AutoBin begonnen wurde, aber
zwischendurch Wiederholungsbytes: abgebrochen ist, kann sie mit
Didadit vollendet werden. Dabei werden so viele Bytes

am Dateiende noch einmal angefordert, wie hier angegeben ist (wo z. B.
Reconnected-Meldungen stehen kénnten).

Didadit: Timeout
auf Afu-Ports:

Zeit fur Afu-Ports, bevor ein unbestatigter Block noch einmal gesendet
wird

Didadit: Timeout
auf CB-Ports:

Zeit fur CB-Ports, bevor ein unbestatigter Block noch einmal gesendet
wird

Didadit: beim Transfer
Blockinfos anzeigen:

Gibt an, ob wahrend des Transfers angezeigt werden soll, welche Blocke
gesendet und empfangen wurden.

YAPP: Timeout
auf Afu-Ports:

Zeit fur Afu-Ports, bevor ein unbestatigter Block noch einmal gesendet
wird

YAPP: Timeout
auf CB-Ports:

Zeit fur CB-Ports, bevor ein unbestatigter Block noch einmal gesendet
wird

YAPP: Resume aktiviert: Gibt an, ob YAPP-Resume benutzt werden soll oder nicht. Da YAPP

nicht Gberpruft, ob eine Datei wirklich die ist, die sie zu sein scheint, ist
es aus Sicherheitsgriinden nicht immer empfehlenswert, YAPP-Resume
aktiviert zu lassen.
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Sicherheitsabfrage Wenn aktiviert, wird beim Beenden von WinSTOP gefragt, ob Du Dir
beim Beenden: sicher bist, daf3 Du Dir sicher bist, daf3 Du Dir sicher bist, daf

Du wirklich willst, dal? WinSTOP beendet wird.
Sicherheitsabfrage beinWenn aktiviert, wird vor dem Trennen einer Verbindung mit Strg-D

Trennen einer oder dem entsprechenden MenUpunkt oder Iconklick gefragt, ob Du
Verbindung: Dir sicher bist.

Sicherung der Wenn aktiviert, sichert WinSTOP bei jedem Programmestart die
User-Datenbank User-Datenbank. Wenn WinSTOP nicht richtig beendet wurde, kann
anfertigen: diese User-Datenbank zurtickkopiert werden, um einen Datenverlust

auszuschlielRen.
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Konfiguration: User, Internet

K.onfiguratio
Allgemnein | |Esc-BefehIe Femszsteuerbefehle | Werzeichnizze und Dateienl .f-‘n.nzeigel Kléingel Fuorts I Fort-Initializierung
User-Einstellungen

Eigener Mame: I

Eigener Ort: I

Eigene T elefonnummer; I Eigene eiMail-Adressze; I

Eigener Locator: I— Eigerer Geburtztag [TT. kM. JJLI) I—

i Zuweisung von Fufzeichen zu Kanalarten i~ Intermet [fiir Online-Fegistriemng]

—LCB-Call Afu-Call : : : :
e — — DLy — — ird éutomatlsche Eirnaahl W automatisch Aufleqgen, wenn fertig
DMJBBE: [use =] || DLensve  Juser x| E:bmc:ung: ! w =l

Iﬁ Iﬁ enutzermname und Kennwort
DLBNJY. User = DLENIYS: User = {* Standardeinzstellungen bermehmen
MJEY: IUser 'I DILEMIY-10: IUser 'l  angeben: Benutzemane: I
MJ5Y" IUser 'I Kennwart I
MY [user =]
HITHL: [user =] SMTP-Host  [mai
gl IUSB[ jv Digipeater-Einstellungen
DHOBES: [uer =] AfuDigicall [DLEN)Y |  CBDigiealk [NiOv -
peOEes: fuer = I~ Afu-Digi aktiv [~ CB-Digi aktiv
-» Konfiguration: Texte

Eigener Name:

Dein Vorname, z. B. Ursula oder Helmut.

Eigener Ort:

Dein Wohnort, z. B. Pusemuckl oder GroRbademeusel.

Eigene TelefonnummerDeine Telefonnummer. (Wer hétte das gedacht?) Wenn Du nicht willst,

dal3 DeineTelefonnummer mit //SI abgefragt werden kann, solltest Du
das Feld leer lassen.

Eigener Locator:

Dein Locator. Wenn Du keine Ahnung von Locatoren hast, kannst Du ja
mal in der Locator-Karte da hinklicken, wo Du wohnst, und im Titel der
Locator-Karte dann Deinen Locator ablesen. Der Locator wird fr
Entfernungsberechnungen benotigt.

Eigene eMail-Adresse:

Deine eMail-Adresse.

Eigener Geburtstag:

Dein Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ. Naturlich nur, wenn Du das
bei //SI mitibermitteln willst.

Zuweisung von

Hier kannst Du angeben, welche Rufzeichen was sind. Auf CB ist es

Rufzeichen beispielsweise hier sinnvoll, DBXxxx-Rufzeichen die Mailbox
zu Kanalarten: zuzuweisen und DNOxxx-Rufzeichen die Node.

Internet: Gibt an, ob WinSTOP die Verbindung zum Internet automatisch
automatische aufbauen soll, wenn das nétig ist (das ist nur bei der

Einwahl: Online-Registrierung notig).

Internet: automatisch
Auflegen, wenn fertig:

Gibt an, ob WinSTOP Gebuhren sparen soll, indem es die Leitung nicht
zwei Jahreaufrechterhalt.

Internet: Verbindung:

Hier kann man seine DFU-Netzwerk-Verbindung auswahlen, die
WinSTOP benutzen soll.

Benutzername und
Kennwort:

Entweder benutzt man die Voreinstellungen des DFU-Netzwerks, oder
man gibt direkt den Benutzernamen und das PalRwort fir den
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Internet-Zugang ein. (Diese Daten werden selbstverstandlich nie
irgendwohin Ubermittelt!)

SMTP-Host: Gibt die Adresse des Mailservers Deines Providers an, z. B. Mail.gmx.de
oder mail.kdt.de oder mx.01019freenet.de oder mailto.btx.dtag.de oder
mail.ngi.de oder mail.nikocity.de oder smtp.addcom.de oder (besonders
bei Firmen-Standleitungen) einfach nur mail.

Digicall: Hier kannst Du (fir Afu und CB getrennt) Deinen Digicall angeben. Das
ist das Rufzeichen Deines Repeaters (wird z. Z. nur von den
TNC-Treibern unterstitzt), so dal3 man Uber Deine Station
via-connecten oder Texte via-senden kann.

Digi aktiv: Gibt an, ob Dein Repeater aktiv ist oder nicht.

K.onfiguration: Allgemein

 Esc-Befehle

| Femsteuerbefehle | Werzeichnisze und Dateienl .f-‘n.nzeigel Kléingel Parts I Part-Initialisigring

Befehl

|min. Zei-:hen| -

2

3

7

13
13
14
15
15
16
20
21
22
27
29
29
3
34
35
1
40
40

W

MHEARD
PACLEN
CALL
CONMECT
ALl

ca
ALARM
MaxFRAME
u]
EXISER
DISCOMMECT
BAKE
LAUFZEIT
MOMITOR
COLOR
COLOUR
SEND
CHANMEL
TEST
PRI

M

RETRY

2

In der Spalte "Mr." ist die Befehlsnummer einzutragen, anhand derer WinSTOP weil, wie ez auf den
Befehl reagieren zall.

In der Spalte "Befehl” ist der Ezc-Befehl einzugeben.

Die Spalte "min. Zeichen’ gibt an, wieviele Zeichen des Befehls eingegeben werden miizzen, damit
der Befehl alz derselbe erkannt wird,

LTRSS I TR T S T S TS ) T RS R R S R L R TR TR LR L I S S ]

-» Konfiguration: Texte

Konfiguration: Esc-Befehle
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Hier lassen sich die Esc-Befehle bearbeiten, z. B. umbenennen. WinSTOP verarbeitet einen Befeh
nicht nach seinem Namen, sondern nach seiner Nummer. Wenn man also z. B. <Esc> MHEARD
eingibt, sucht WinSTOP zu dem Befehl MHEARD die zugehdrige Befehls-Nr., in diesem Fall 1,
und fuhrt den Befehl aus, der zu Befehls-Nr. 1 gehdrt. Wenn man also dem Befehl XYZ ebenfalls
die Nummer 1 zuweist, kann man mit <Esc> XYZ die MHeard-Liste ein- oder ausschalten.

Aul3erdem kann man angeben, wieviele Zeichen mindestens eingegeben werden missen, damit d

Befehl erkannt wird. Bei <Esc> MHEARD reicht zum <Esc> MH. In der Online-Hilfe sind die
Buchstaben unterstrichen, die eingegeben werden mussen (<Esc> MHEARD).
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Konfiguration: Fernsteuerbefehle
Dieses Fenster ist ahnlich wie das fur die Esc-Befehle, nur dal es fur Fernsteuerbefehle gilt.

Allgemein
Allgemein | User, Intermnet I EscBefehle | Werzeichnizse und Dateien I Anzeige I Klange I Parts I Part-Initializiering
i Femsteuerbefehle [A4..]
Mr. |Befehl |min. Zeichenl Fernsteuer&tufe| -
<chy 0 i} =
1 COMMECT 1 a
2 CSTATUS 2 a
3 DIR 3 i] e . ) .
In der Spalte "Mr." izt die Befehlsnummer einzutragen, anhand derer 'WinSTOP weil,
4 MaME 1 i] . )
wie es auf den Befehl reagieren soll.
5 IMNFO 1 a
7 MHEARD 2 ] It der Spalte "Befehl” ist der Femstauerbefehl [ohne /4] einzugeben.
8 SHOW 1 o Die Spalte "'min. Zeichen' gibt an, wieviele Zeichen des Befehl: eingegeben werden
10 BYE 1 o miizzen, damit der Befehl als derselbe erkannt wird.
10 QuIT 1 i] . : -
11 READ ] 0 Der Wert in der Spalte "Fernsteuerstufe” gibt an, wann der Befehl ausgefiht werden
12 |REIN 1 0 dart -
11 RPRG 1 0 0 = immer, wenn Femzteusng akbiv ist
1 = mit Parameter mit RFRIOM-Flag, ohne immer
Z2 |CDIR e 0 2 = nur it AFROM-Flag
22 |CHDIR 3 o 3 = mit Parameter gar nicht, ohne immer
23 | UMLAUT 1 a 4 = mit Parameter gar nicht, akne it RFROKM
26 |DISCONMECT 1 a 5 = keine Fernsteuerung
3 BELL 2 a
A RING 2 i]
32 WERSION 1 a
35 mMDE 3 a
40 CRC 3 i =
-» Konfiguration: Texte |

AulRerdem gibt es hier eine weitere Spalte namens Fernsteuerstufe, in der angegeben werden kan
mit welchen Rechten der Befehl ausgefiihrt werden darf. Genaueres siehe unter <Esc> RCMD.
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Konfiguration: Verzeichnisse und Dateien

K.onfiguration: Allgemein
Allgemein ] User, Intermet ] Esc-Befehle ] Femsteuerbefehle ; Yerzeichnizse und Dateien ] Anzeige ] Klange ] Ports ] Part-Initialigierung ]

Yerzeichnisse Drateien

In [empfangene Dateien): ,In— Durcheuchen Part.ini [Port-I nitialisierung: W Durchsuchen
Out [Femnsteuerungsverzeichniz): ,Dul— Durchsuchen Esc.ini [Esc-Befehle]: W Durchsuchen
Ini [Konfigurationsdateien): ,lnl— Durchsuchen Bemote.ini [Fermsteuerbefehle]: W Durchsuchen
Sounds [Klangs): ’W Durchsuchen Software.ini [Softwars): IW Durchzuchen
Bitmaps [Grafiken]: ’W Durchzsuchen Teste.ini [Texte: W Durchzuchen
Uszer [Uzer-D atenbank]: ,Llser— Durcheuchen User stp [Uzer-D atenbank): W Curchsuchen
Uzer-Backup [Sicherungskopie): ,W Durchsuchen Buffers. stp [Puffer-D atei]: W Durchsuchen
Help [Hilfe]: ’Help— Durchsuchen Eaoat.stp [Startpratakall: IW Durchsuchen

-» Konfiguration: Texte |

In diesem Fenster lassen sich alle wichtigen Verzeichnisse einstellen. Der Pfad gilt dabei relativ
zum WIinSTOP-Programmpfad, so daf? WinSTOP problemlos in ein anderes Verzeichnis kopiert
werden kann. Der Eintrag In als Verzeichnis bedeutet also, dal3 eigentlich
C:\Programme\PR\WInSTOP\In (je nachdem, wo man WinSTOP hininstalliert hat) benutzt wird.

Des weiteren lassen sich hier Dateinamen von einigen Initialisierungs- und Informationsdateien
angeben.

In-Verzeichnis:
Out-Verzeichnis:

Das Verzeichnis, wo alle empfangenen Dateien landen.

Das Verzeichnis, das standardméalig fur zu sendende Dateien benutzt
wird.

Das Verzeichnis, wo die ganzen Dateien aus dem rechten Teil des

Ini-Verzeichnis:
Fensters liegen.
Sounds-Verzeichnis:

Das Verzeichnis mit den Klangdateien. Hier kann man bequem ganze
Klangschemata auswechseln, indem man einfach ein anderes
Verzeichnis angibt.

Bitmaps-Verzeichnis:

Das Verzeichnis, wo ein paar kleinere Grafiken rumliegen.

User-Verzeichnis:

Das Verzeichnis mit der User-Datenbank.

User-Backup-
Verzeichnis:

Das Verzeichnis mit der Sicherungskopie der User-Datenbank.

Help-Verzeichnis:

Das Verzeichnis mit dieser Online-Hilfe.

Port.ini:

Die Datei, die die Einstellungen der Port-Initialisierung enthalt.

Esc.ini:

Die Datei, die die Einstellungen der Esc-Befehle enthalt.

Remote.ini:

Die Datei, die die Einstellungen der Fernsteuerbefehle enthalt.

Seite:21



Software.ini: Die Eintrage aus dieser Datei werden in der User-Datenbank unter
Software angezeigt.

Texte.ini: Die Datei, die die Einstellungen der ganzen Texte und Baken enthalt.

User.stp: Die Hauptdatei der User-Datenbank im User-Verzeichnis.

Buffers.stp:

Der Inhalt des Monitorfensters, der MHeard-Liste, der Infobox und der
Linkliste (damit bei einem Programmneustart die Liste nicht pl6tzlich
wieder leer ist).

Boot.stp:

Die ersten paar Zeilen, die beim Programmstart im Monitorfenster
ausgegeben wurden. Hier kann man teilweise Fehler erkennen.
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Konfiguration: Anzeige

K.onfiguration: Allgemein
Allgemein | User, Intermet I Esc-Befehle | Femsteuerbefehle I Werzichnisse und Dateien | & || Klange I Ports I Part-Initialigierung
Farbeinstelungen
Farbschema: IGreen klein j Farbschema speicherm unter... Farbschema lazchen |
—Warschreibfenster Statusleiste
Hintergrundfarbe andern Schriftart anderm I Hintergrundrarbe obere Leiste I Hinterarundfarbe Dateitransfer |
Eingabe: Farbe andem | obere Leizte: I Small Fonts Farbe andern |
sl i Ess el Dateitranzfer: I Small Fants Farbe anderm |
Hintergrundfarbe andem Schriftart anderm I —Manitarfenster
Eingabe: T | Hintergrundfarbel Schriftart I Fandfarbe I --
G50-Fenster
Hintergrundfarbe Schriftart Fandfarbe I -- Frameheader: EurcTerm Farbe anderm |
Irfo-T este: Farbe dndemn | |-Frames: EuraTerm Farbe sndern |
eingehend: Farbe andern | U|-Frames: _ Farbe andern |
auzgehend: Farbe andern | HET/ROM: EuraTern Farbe andern |
Zeitstempel: Farbe andem | Zeitztempel; Farbe andern |
-» Konfiguration: Texte |

Hier l&Rt sich das aul3ere Erscheinungsbild von WinSTOP bestimmen. Das komplette
Erscheinungsbild 143t sich als "Farbschema” speichern. Einige Farbschemata sind bei WinSTOP
mitgeliefert. Durch Auswahl eines Farbschemas wird dieses aktiviert. Durch einen Klick auf
Farbschema speichern unter werden die aktuell eingestellten Schriften und Farben gespeichert,
allerdings nur, wenn nicht bereits ein Farbschema mit genau den gleichen Einstellungen existiert.
Mit Farbschema l6schen laf3t sich das ausgewahlte Farbschema I6schen.

Die einzelnen Einstellmdglichkeiten sollten sich von selbst erklaren. Info-Texte sind Texte, die
WinSTOP "hinzumogelt”, z. B. Connected-Meldungen. Der Zeitstempel und der Rand lassen sich
einstellen, indem man mit der rechten Maustaste in ein QSO-Fenster oder den Monitor klickt und
dort die entsprechende Option auswahlt. NET/ROM-Frames sind Ul-Frames nach dem
NET/ROM-Protokoll (PID CF).

Die Schriftart der oberen Statuszeile laR3t sich nicht einstellen, weil bei anderen Schriftarten das
ganze Layout nicht mehr pal3t.
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Konfiguration: Klange

K.onfiguration: Allgemein

Allgemein] User, Intemet | Esc-Befehle | Femsteuerbefehle | Yerzeichnizee und Dateien] Anzeig Parts ] Port-lnitialisierung]

Klangeinstellungen Klangdateien
v Elingeldne an

Connect [Yerbindungsaufbaw]:  [Connect.way Durchsuchen ﬂ
W Piepen, wenn Strg-G in einem 050 empfangen wurde
B i, o S B i blariar crfammsn e Disconnect [Yerbindungsabbau): |Disconnectway | Durchsuchen ﬂ
[ Piepen, wenn B50-Text empfangen wurde Beconnect [Verbind.-Neustart)  |Reconnectway  Durchsuchen ﬂ
[ Piepen, wenn Q50-Daten erfolgreich wverzendet wurden

Klinge! [//BELL bzw. //RING]:  [Bellway Durchsuchen ﬂ

Blam [#ALARM baw, Wecker) [Mamway  Durchsuchen| |
Beep [Strg-G-Empfang]: IBE—'BDT Durchsuchen ﬂ
FiBeep [Textempfang]: Im Durchsuchen ﬂ
T#Beep [Daten gesendet): IW Durchsuchen ﬂ
Start [Programnistart]: IW Durchsuchen ﬂ
Ezit [Frogrammende]: W Durchsuchen ﬂ

-» Konfiguration: Texte |

Hier lassen sich ein paar Klangoptionen einstellen sowie die Dateinamen fiir die einzelnen
Klangereignisse angeben. Sie werden relativ zum eingestellten Sounds-Verzeichnis angegeben.
Gibt man einen Dateinamen an, der nicht existiert, wird der Klang nicht abgespielt, so kann man
einzelne Klange deaktivieren.

Klingeltbne an: Gibt an, ob WinSTOP uberhaupt irgendwelche Téne von sich geben soll.
Bezieht sich nicht auf den Alarm, der gespielt wird, wenn diese Option
abgeschaltet ist. Um den Alarm zu deaktivieren, muf3 als Alarm-Klang
ein Dateiname angegeben werden, der nicht existiert.

Piepen, wenn Strg-G inWenn in einem QSO Strg-G (#7) empfangen wurde, heil3t das

einem QSO empfangennormalerweise, dafl? auf sich aufmerksam gemacht werden soll und der

wurde: Beep-Klang gespielt werden soll. Aber man kann das hiermit abschalten.

Piepen, wenn Strg-G  Einige SpalRvogel senden Strg-G auch im Monitor aus, und andere
iIm Monitor empfangen Spal3vogel wollerdann sogar, daf3 es bei ihnen klingelt (Beep-Klang).
wurde:

Piepen, wenn QSO-TexXtVenn aktiviert, wird bei eingehendem QSO-Text der RXBeep-Klang
empfangen wurde: gespielt. Aber hochstens einmal pro Sekunde.

Piepen, wenn QSO-Daten Wenn aktiviert, wird der TXBeep-Klang gespielt, sobald alle
erfolgreich versendet ausstehenden Frames erfolgreich verschickt wurden. (Wird nicht vom

wurden: Loop-Treiber unterstitzt.)

Connect: Der Klang, der gespielt wird, wenn eine Verbindung zustandegekommen
ist.

Disconnect: Der Klang, der gespielt wird, wenn eine Verbindung getrennt wurde.
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Reconnect: Der Klang, der gespielt wird, wenn eine Verbindung Gber eine Node
getrennt wurde und man wieder in der Node gelandet ist.

Klingel: Der Klang, der bei //RING gespielt wird.

Alarm: Der Klang, der bei //ALARM oder bei einem aktiven Wecker immer
wieder gespielt wird.

Beep: Der Klang zu Strg-G.

RXBeep: Wird gespielt, wenn Text empfangen wurde (aber maximal einmal pro
Sekunde).

TXBeep: Wird gespielt, wenn alle ausstehenden Frames erfolgreich gesendet und
deren Empfang bestatigt wurde.

Start: Wird beim Starten von WinSTOP gespielt.

Exit: Wird gespielt, wenn die Sicherheitsabfrage beim Beenden von

WinSTOP kommt.

Konfiguration: Ports

K.onfiguration: Allgemein
Fort-Initializierung
aktiv Hardware Wieitere D i~ Portinformationen

Potl: | P | [INC2 =] Kerfiguien.|| [ &fu & Ticker | [E2 | COM2, 9500 Baud, 8N1

Port 2: r m Konfigurieren...l W &fu v Ticker IIY_

Pat3 | [ | [EwW =] Kefiguisen.]| 2 Afu R Ticker | | [aT

Port 4: r m Knnfigurieren...' ¥ Afu [ Ticker IF

Port 5: r Im Konfigurieren...l W &fu v Ticker IF

Potf: | I || [INC3 =] Konfiguisren.|| | @ &fu 7 Ticker  [T3

Pait 7: r IW Knnfigurieren...' ¥ Afu [ Ticker I?

Port & r IW Konfigurieren...l W &fu v Ticker IF'I—

Port 3; - IW Konfigurieren...l W &fu W Ticker I?

Pot10: | ¥ m Knnfigurieren...' V¥ Afu W Ticker IF Loop-Port

Part 11: I m Konfigurieren...l [~ &fu v Ticker IT

Port12: | ™ m Konfigurieren...l I~ &fu W Ticker I?

Pat1% | [T m Knnfigurieren...' [T Afu [ Ticker IF

Pot1d | I | | [INC2 =] Konfiguisren.|| | [~ &fu 7 Ticker | [12

Port15: | ™ m Konfigurieren...l I~ &fu W Ticker IF

Pot16: | [ m K-:-nfigurieren...l [ &fu [ Ticker IT

-» Konfiguration: Texte |

Hier wird die Schnittstelle zum Funkgerat eingestellt. Man kénnte sagen, jeder Port entspricht
einem Funkgerat (im allgemeinen ist das jedenfalls so). Nimmt man Anderungen an einem aktiven
Port vor, wird dieser deaktiviert und erst wieder aktiviert, wenn die Konfiguration durch Klick auf
OK beendet wird.

Aktiv: Gibt an, ob der Port benutzt werden soll oder nicht.

Hardware: Hier kann man den zu verwendenden Treiber auswéhlen und
konfigurieren. Es empfiehlt sich, einen Port mit dem Loop-Treiber zu
belegen, um irgendwelche Tests machen zu kénnen, ohne dabei
Aussendungen machen zu mussen. (Siehe auch <Esc> TEST.)

Afu: Gibt an, ob der Port ein Afu-Port ist oder nicht.
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Ticker: z. Z. deaktiviert

ID: Ein kurzer (2stelliger) Text, der immer angezeigt wird, um einen Port zu
identifizieren. Er sollte daher eindeutig sein. Uber diese ID kann man in
vielen Befehlen auch einen Port ansprechen (z. B. bei <Esc>
CONNECT). Bei CB-Ports empfiehlt sich hier die Kanalangabe (z. B. 24
oder 25), bei Afu-Ports z. B. das Frequenzband (70, 23, 2m, KW). Aber
das ist natirlich vollig wabhlfrei.

Portinformationen: Was hier steht, ist von Treiber zu Treiber unterschiedlich. Der Text
reprasentiert bei aktivierten Ports eine Information dartber, was sich
dahinter verbirgt. Beim AGW-Treiber erscheint hier z. B. der Portname,
bei TNC-Treibern Informationen tber die Parameter der seriellen
Schnittstelle.

Konfiguration: Port-Initialisierung

K.onfiguration: Allgemein

Allgemein | User, Internet | Esc-Befehle | Femsteuerbefehle | Werzeichnizze und Dateienl .f-‘n.nzeigel Kléingel Fuorts

 Port-Initializierung

H

DDDDDDI
CEM 0T
—

(IR = TR TR TN IR TRININ]]

T

H
2 Sysop macht mit seinem Rechner acheime Dinge. Pse msa.

Dier Text im :IMI-&bzchnitt wird bei der Port-dktivierung gesendet, der Test im :DEI-Abzchnitt bei der Deaktivierung. Zeilen, die mit A= anfangen, gelten fiir

alle Portz. Zeilen mit 1= gelten fur Port 1, 2= fir Part 2, 10= fiir Pork 10 uzw. Zeilen mit Afu= gelten fr &fu-Ports, Zeillen mit CB= fir CB-Ports.
#nderungen werden erst wiksam, wenn der Port deaktiviert und wieder aktiviert wurde oder beim 'inG TOP-H eustart.

-» Konfiguration: Texte |

Hier kann man angeben, welche Parameter an welche Ports bei deren Initialisierung gesendet
werden sollen. Die Erklarung auf der Seite sollte dazu ausreichen.
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Konfiguration: Connect-Texte, Info-Texte, Langinfo-Texte, Verabschiedungs-Texte,
Aktuell-Texte

Connect-Texte werden gesendet, wenn eine Verbindung von auf3en aufgebaut wird (wenn man als

| Infn-TtheI Langinfo-TexteI Velabschiedungs-Te:-:teI Aktuell-TexteI Bakenl

rConnect-Texte

Connect-Text-Murrmer: |1_j Kurzinformation [5 Zeichen): AW
L PR
giiltig fuir Bufzeichen: guiltig fuir Parts: Connect-T ext:
NJOY Fart 1 [EA) #1GHZD HEZ
DMJa88 Part 2 1] S e
DLAMSY Port 3 [41)
e Part 4 [42] -~ e
Loy Part 5[43) anc : H1BNZD MMZZ
RSO Port B[T3) ) .
HITML Part 7 [FO)
A SH3ML Port 8 1F1]
OMO2a9 Part 9[F2)
DEO®29 Part 10 [LF]
DLAMSY Port 11 (11]
DLEMJY-8 Part 12 (12]
DLAMSY-3 Port 13 (13
DLEMJY-10 Part 14 (14]
Part 15 (15]
Port 16 (18]

-» Konfiguration: Allgemein |

"connectet” wird). Info-Texte werden bei //INFO, Langinfo-Texte werden bei //LINFO gesendet.
Verabschiedungs-Texte werden bei //QUIT, Aktuell-Texte bei //NEWS gesendet.

Fur jeden dieser Texte lassen sich mehrere verschiedene einstellen, zwischen denen dann mit
<Esc> TEXT umgeschaltet werden kann. Jeder dieser Texte hat eine Nummer und eine
Kurzinformation, die immer ganz oben im Fenster eingestellt werden kénnen. Die
Kurzinformation vom aktuell eingestellten Connect-Text wird auf3erdem in der oberen Statuszeile
angezeigt.

Fur jede Textnummer lassen sich nun wieder mehrere Texte eingeben. Dies wird durch die
"Laschen" realisiert. So kann man z. B. auf Lasche 1 die Texte fir die Afu-Ports eingeben und auf
Lasche 2 die Texte fur die CB-Ports. Immer, wenn man Text in eine neue Lasche eingibt, wird eine
weitere Lasche hinzugefiigt. Die jeweilige Gultigkeit der Laschen lassen sich in den linken beiden
Fenstern (gultig fur Rufzeichen und guiltig fir Ports) angeben. Im rechten Fenster wird dann der
eigentliche Text eingegeben.

Die Texte kdnnen Platzhalter enthalten. Au3erdem lassen sich innerhalb einer Lasche wieder

mehrere Texte angeben, von denen per Zufall einer ausgewahlt wird. Diese mussen dann durch
eine Zeile getrennt werden, wo nur # drinsteht (Beispiel: siehe Bild).
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Konfiguration: Baken
Baken sind Texte, die an keine bestimmte Station, sondern "frei in den Raum" gesendet werden.
Im Monitor erscheinen sie als Ul-Frames, auch als unprotokollierte Sendungen bekannt. Sie

K.onfiguration: Teste

rBaken

Baken-Murrmer; |1 j [~ Bakenaussendung akliy
v Bake aktiv Aussendeintervall [HH:MM:55):  |00:30:00 Zeitversetzung [HH:MM:55). |00:00:00
Senden auf Ports:
m Abzendenufzeichen: IDLBNJY Diie B ake wird nur ausgesendet, wenn daz Bufzeichen eing vom Key st
[ Part 2(1¥) : : 5
1 Port 3 [441) Zielpfad: I 8]
E Eg:: g %ﬁ%{ Inkalt: Lahge [ma=. 256 Bytes]: 15 Butes

] Part§ T3 OLEMIY ist GRLL
] Part 7 [FO)

[[] Port 8 (F1)

[ Part 9(F2)

Part 10 (LF]
] Part 11 [11)
CPart12(12)
[ Part 1313
[[] Part 14 [14)
[ Part15(19)
[[] Part 16 (18]

[~ | BESailsnfe anhangen

-» Konfiguration: Allgemein

werden im allgemeinen eingesetzt, um anzuzeigen, dafl} die Station QRV ist.

Wie schon bei den Connect-Texten usw. ist es auch bei den Baken mdglich, mehrere Baken
anzulegen. Im Gegensatz zu den Connect-Texten stellt man aber nicht eine aktive Bake ein,
sondern man kann jede Bake getrennt ein- oder ausschalten.

Mit Bakenaussendung aktiv kann man alle Baken gleichzeitig abschalten, nur wenn dieses Feld
markiert ist, werden tberhaupt Baken gesendet.

Jede einzelne Bake hat noch folgende Optionen:

Bake aktiv: Die Bake wird nur gesendet, wenn dieses Feld aktiv ist.

Senden auf Ports: Hier kann man bestimmen, auf welchen Ports die Bake ausgesendet
werden soll.

Aussendeintervall: Gibt an, wie oft die Bake gesendet werden soll. Minimum ist 1 Minute.

Man solltejedoch bedenken, dal3 es eher aufdringlich wirkt, jede Minute
eine Bake zu senden. Alle 20 bis 60 Minuten (je nach Situation) ist ein
guter Wert.

Zeitversetzung: Gibt eine Zeitversetzung relativ zum 1. Januar 1970, 00:00:00 an, wann
die Baken gesendet werden sollen. Tragt man z. B. bei zwei Baken als
Aussendeintervall 60 Minuten ein und bei einer davon eine
Zeitversetzung von 30 Minuten, wird alle 30 Minuten abwechselnd eine
der beiden Baken gesendet.

Absenderrufzeichen:  Gibt das Rufzeichen an, daf3 als Absender eingesetzt werden soll. Es
muf3 eins der Rufzeichen vom Key (bzw. bei nicht vorhandenem Key
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eins der beim Start eingegebenen Rufzeichen) sein, sonst wird die Bake
nicht gesendet.

Zielpfad: Hier gibt man als erstes Wort die Zielstation ein (z. B. CQ),
via-Stationen kbnnen durch Leerzeichen getrennt angehangt werden.
Inhalt: Enthalt den zu sendenden Text.

BBS-Mails-Info anhédngen:z. Z. deaktiviert

Fernsteuerbefehle

In einer bestehenden Verbindung hat der Verbindungspartner die Méglichkeit, verschiedene
Befehle auf dem heimischen WinSTOP-Rechner auszufuhren. Dazu gibt er zwei Schragstriche (//)
gefolgt von einem Befehl ein (z. B. //i). In der WinSTOP-Node kann er sich die Schragstriche
sogar schenken (kann, muf3 er aber nicht).

Nicht jeder darf alles. Du als WinSTOP-Sysop hast die Macht. Jedem Befehl ist eine
Fernsteuerstufe zugeordnet, die angibt, in welchen Fallen die Gegenstation den Befehl ausfiihren
darf. AuRerdem kann man grundsatzlich alle Fernsteuerbefehle untersagen oder alle zulassen ode
fur jedes Rufzeichen der Gegenstation gezielt einzelne Fernsteuerbefehle ein- oder ausschalten.

0 //<ch> Text an anderen Kanal senden

1 //ICONNECT Verbindung zu anderer Station aufbauen

2 [ICSTATUS Verbundene Terminalkanéle anzeigen

3 /IDIR Fernsteuerverzeichnisinhalt anzeigen

4 |INAME Vorname eintragen

5 //INFO Stationsinformation abrufen

7 IMHEARD Liste der zuletzt gehorten Stationen abrufen

8 /ISHOW Eintrage in der User-Datenbank zu einer Station abrufen

10 //QUIT bzw. //BYE

Verbindung beenden

11 //[READ

Textdatei auslesen

12 //RBIN Binardatei auslesen

13 //IRPRG Binardatei per AutoBin auslesen

22 [ICHDIR bzw. //CDIR Fernsteuerverzeichnis wechseln

23 /[UMLAUT Umlautkonvertierung umschalten bzw. abfragen

26 //IDISCONNECT

Verbindung beenden, ohne QRT-Text zu senden

31 //RING bzw. //IBELL

Klingel beim Terminal auslésen

32 //[VERSION

Versionsinformation anzeigen

35 /IMD5 MD5-Prifsumme Uber eine Datei berechnen
40 //ICRC CRC-Priufsumme uUber eine Datei berechnen
41 /IPRIV Sysop-Privilegierung durchfihren, um alle Fernsteuerbefehle

ausfuhren zu kénnen

42 [IMKDIR bzw. //MDIR

Verzeichnis anlegen

43 //IRMDIR bzw. //[RDIR

Verzeichnis I6schen

46 /[HELP bzw. //?

Hilfe abrufen

47 [I[HLONG

Gesamtliste aller Fernsteuerbefehle mit Kurzerklarung abrufen

49 /[ECHO

Text zurlicksenden

51 /INEWS bzw. //AKTUELL

Aktuelle Informationen vom Terminalsysop abrufen

55 //IRTT bzw. //IRTF

Laufzeitmessung starten

bzw. /ILAUFZEIT

56 //LINFO

Ausfihrliche Stationsinformation abrufen

58 /ICITY bzw. //QTH

Wohnort eintragen
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59 //ILOCATOR

Locator eintragen

60 //[TEL

Telefonnummer eintragen

61 //SI bzw. /[PERSONAL

Personliche Daten vom Terminal abfragen

62 //ILCSTATUS Verbundene Terminalkanale anzeigen (ausfuhrliche Version)
63 /ACTIVITY Letzte Sysop-Aktivitdt anzeigen

64 //SPYLIST Liste aller QSO-Monitore abrufen

66 //ALARM Alarm starten

74 [[EMAIL eMail-Adresse eintragen

75 /IBIRTHDAY bzw. //GEB

Geburtsdatum eintragen

76 /IMD2 MD2-Prifsumme Uber eine Datei berechnen

Befehl O:

/I<ch> <Text>

Parameter:

<ch> Zielkanal, O fur alle

<Text> zu sendender Text

Beschreibung:

Sendet den angegebenen Text auf dem mit <ch> angegebenen Kanal
aus. Fangt der Text mit //PRIV, //Q, //B oder //D an, wird ein
Leerzeichen vorangestellt. Das kanallbergreifende Senden ist nur
madglich, wenn die Portart (Afu oder CB) des Quell- und des Zielkanals
identisch ist, auf dem Zielkanal kein Dateitransfer stattfindet und der
Zielkanal ein User-Kanal ist (also nicht BBS, Node oder Convers).

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: [ICSTATUS, //LCSTATUS, //ECHO

Befehl 1: /ICONNECT <Zielrufzeichen> {<Port>} {<Vias>}
Parameter: <Zielrufzeichen> Rufzeichen der Zielstation

<Port> Port-Nummer oder Port-ID des Ausstiegskanals. Kann

weggelassen werden, wenn der Port des Einstiegskanals benutzt werden

soll.

<Vias> Rufzeichenliste von Rufzeichen, tUber die die Zielstation
erreicht werden kann. Bei mehreren Via-Rufzeichen sind die einzelnen
Rufzeichen durch Leerschritte zu trennen.

Beschreibung:

Baut eine Verbindung zum angegebenen Ziel auf. Dies ist nur moglich,
wenn die Portart (Afu oder CB) von Einstiegs- und Ausstiegsport
identisch ist.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IMHEARD

Befehl 2: [ICSTATUS

Parameter: keine

Beschreibung:

Zeigt eine Liste der Stationen an, die ebenfalls mit dem Terminal
verbunden sind. Es werden nur die Stationen angezeigt, die auf der
gleichen Portart (Afu oder CB) sind wie der Befehlsgeber. Nodekanale
werden nicht angezeigt. Ein > vor der Kanalnummer gibt an, daf3 der
Sysop diesen Kanal ausgewahlt hat.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: IILCSTATUS, //SPYLIST

Befehl 3: /IDIR {/F|/D} {IR} {/A} {/S} {/H} {/1]/2|/3}
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Parameter:

/F nur Dateien anzeigen

/D nur Verzeichnisse anzeigen

/IR nur schreibgeschutzte Dateien

/A nur Archivdateien

IS nur Systemdateien

/H nur versteckte Dateien

/1 1spaltige Ausgabe (kurzer Dateiname, Grol3e, Attribute, Datum,
Zeit, langer Dateiname)

/2 2spaltige Ausgabe (kurzer Dateiname, Grol3e, Datum, Zeit)

/3 3spaltige Ausgabe (kurzer Dateiname, Grolie)

Beschreibung:

Gibt das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Fernsteuerverzeichnisses aus.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: //CHDIR, //IRPRG

Befehl 4: [INAME <Name>

Parameter: <Name> Name des Befehlsgebers

Beschreibung:

Tragt den Namen des Befehlsgebers in die User-Datenbank ein. Steht er
bereits drin, wird der Eintrag abgelehnt.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /ICITY, /I[LOCATOR, /ITEL, //EMAIL, //BIRTHDAY, //SI
Befehl 5: /INFO

Parameter: keine

Beschreibung:

Gibt die Stationsinformation des Terminals aus. Der Sysop kann diese
Information in der Konfiguration einstellen.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /ILINFO, /INEWS

Befehl 7: IIMHEARD {/T<MH-Typ>} {/A|/<Port> {/A|/<Port> {/A|/<Port>
{...}}}} {{<Anzahl>}

Parameter: IT<MH-Typ> Ausgabetyp (siehe Bilder unter Beschreibung).

/A Nur die Stationen des aktuellen Ports ausgeben.

/<Port> Nur die Stationen von Port <Port> ausgeben. Port mul die
Portnummer von 1 bis 16 sein. Wird weder /A noch diese Portangabe
gemacht, werden alle Ports ausgegeben.

/<Anzahl> Gibt die Anzahl der anzuzeigenden Stationen an. Anzahl
muf mindestens 10 sein und darf nicht einer gultigen Portnummer (von
10 bis 16) entsprechen. Wird Anzahl weggelassen, wird 30
angenommen.
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Beschreibung: Gibt eine Liste der zuletzt gehorten Stationen aus. Das ist nur auf den
Ports mdglich, die die gleiche Portart (Afu oder CB) haben wie der
Befehlsgeber.

——|—j—f——————

—————————————
— i~~~

OBSBER-S DEATY

OBBEA PI1THT

DESER DEE

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: //[CONNECT

Befehl 8: IISHOW <Rufzeichen> {<Rufzeichen> {<Rufzeichen> {...}}}
Parameter: <Rufzeichen> Rufzeichen der Station, deren Stationsinfo gewtinscht

ist. Es genugt, den Anfang des Rufzeichens einzugeben. Werden
mehrere Stationen gefunden, die mit dem angegebenen Text beginnen,
werden alle ausgegeben.

Seite:32



Beschreibung:

Gibt Stationsinformationen tber das angegebene Rufzeichen aus.
Ausgegeben werden: Afu-Call, Afu-Home-BBS, Afu-Connect-Via,
CB-Calls, CB-Home-BBS, Name, Ort, Telefon (hier nur ob bekannt oder
nicht), Locator mit Entfernung zur Terminalstation, Bild (vorhanden

oder nicht), Anzahl der Connects, Anzahl der Logins, Datum und Zeit
des ersten Connects, Datum und Zeit des letzten Connects, Datum und
Zeit des letzten BBS-Logins.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: -

Befehl 10: /IQUIT bzw. //IBYE

Parameter: beliebige

Beschreibung:

Beendet die aktuelle Verbindung. Vorher wird noch ein QRT-Text
ausgesendet. Der Terminalsysop kann, wenn er schnell genug ist, den
Disconnect mit Strg-D unterbinden. Das ist moglich, solange die
Hardware (z. B. das TNC) den Disconnect-Befehl noch nicht empfangen
hat (dann steht in der unteren Statuszeile DRQ).

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IDISCONNECT

Befehl 11: //IREAD <Dateiname> {<Startbyte> {<Endbyte>}}
Parameter: <Dateiname> Dateiname der angeforderten Datei

<Startbyte> Erstes zu sendendes Byte. Alternativ kann eine
Zeilennummer mit $<Zeilennummer> angegeben werden.
<Endbyte> Letztes zu sendendes Byte. Alternativ kann eine
Zeilennummer mit $<Zeilennummer> angegeben werden.

Beschreibung:

Veranlal3t das Terminal, die angegebene Datei im Textmodus zu
schicken (also ohne Dateiheader), sofern der Befehlsgeber Zugriff auf
die Datei hat.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IDIR, /ICHDIR, //RBIN, //RPRG

Befehl 12: //IRBIN <Dateiname> {<Startbyte> {<Endbyte>}}
Parameter: <Dateiname> Dateiname der angeforderten Datei

<Startbyte> erstes zu sendendes Byte
<Endbyte> letztes zu sendendes Byte

Beschreibung:

Veranlal3t das Terminal, die angegebene Datei im Bindrmodus zu
schicken (also ohne Dateiheader), sofern der Befehlsgeber Zugriff auf
die Datei hat.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IDIR, /ICHDIR, //READ, //[RPRG

Befehl 13: /IRPRG <Dateiname> {<Startbyte> {<Endbyte>}}
Parameter: <Dateiname> Dateiname der angeforderten Datei

<Startbyte> erstes zu sendendes Byte
<Endbyte> letztes zu sendendes Byte
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Beschreibung:

Veranlal3t das Terminal, die angegebene Datei im Auto-Bin-Modus zu
schicken, sofern der Befehlsgeber Zugriff auf die Datei hat. Dabei wird
nicht auf das #OK# des Befehlsgebers gewartet, sondern sofort
drauflosgeschickt.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IDIR, /ICHDIR, //READ, //RBIN

Befehl 22: //ICHDIR bzw. //CDIR {<Verzeichnis>}

Parameter: <Verzeichnis> Verzeichnis, in das gewechselt werden soll.

Beschreibung:

Wird kein Verzeichnis angegeben, wird das aktuelle
Fernsteuerverzeichnis ausgegeben. Bei Angabe eines Verzeichnisses
wird versucht, in dieses zu wechseln, sofern die Rechte dazu bestehen.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:
Siehe auch: /IDIR, /IMKDIR, //RMDIR
Befehl 23: I/UMLAUT {&|ae|<Typ>}
Parameter: a automatisch erkanntes Umlautformat
ae Doppellaute
<Typ> 0 = keine Umlautwandlung (DOS-Codepage-437-Zeichensatz)

1 = Doppellaute (Umlautaufldsung - ae, oe, ue, sS)
2 = Ersatzzeichen (C64-Format)
3 = ANSI-ISO-Latin1-Umlaute (Windows-Format)

Beschreibung:

Wird kein Parameter angegeben, wird nur die aktuell eingestellte
Umlautwandlung ausgegeben, ansonsten wird sie entsprechend
eingestellt. Es ist dringend davon abzuraten, Umlautwandlung zu
benutzen, wenn es nicht nétig ist, da nur der DOS-437-Zeichensatz alle
von WinSTOP unterstitzten Zeichen enthalt.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: -

Befehl 26: /IDISCONNECT

Parameter: beliebige

Beschreibung:

Beendet die aktuelle Verbindung, ohne vorher einen QRT-Text zu
senden. Der Terminalsysop kann den Disconnect nicht mehr abbrechen.
(Dies ist die "unhofliche" Variante von //QUIT.)

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IQUIT

Befehl 31: //RING bzw. //BELL {<Klingelanzahl>}

Parameter: <Klingelanzahl> Gibt an, wie oft es klingeln soll. Wird der Parameter

weggelassen, wird 1 angenommen.

Beschreibung:

LaRt es beim Terminal klingeln, sofern der Sysop die Klingel
eingeschaltet hat. Die maximale Klingelanzahl, die in der Konfiguration
eingestellt ist, 1af3t sich dabei nicht Uberschreiten. Versucht es der
Befehlsgeber dennoch, wird nach einer Vorwarnung die Verbindung
getrennt.
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Standard-

0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: //IALARM

Befehl 32: /IVERSION

Parameter: keine

Beschreibung: Gibt den Programmname und die Programmversion des Terminals aus.
Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: -

Befehl 35: //IMD5 <Dateiname> {<Startbyte> {<Endbyte>}}

Parameter: <Dateiname> Name der zu priufenden Datei

<Startbyte> erstes zu prifendes Byte

<Endbyte> letztes zu prifendes Byte

Beschreibung:

Berechnet eine MD5-Prifsumme Uber die angegebene Datei bzw. Den
angegebenen Dateibereich, sofern der Befehlsgeber Zugriff auf die Datei
hat. Die MD5-Prufsumme ist in RFC 1321 definiert.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /ICRC, /IMD2

Befehl 40: /ICRC <Dateiname> {<Startbyte> {<Endbyte>}}
Parameter: <Dateiname> Name der zu prifenden Datei

<Startbyte> erstes zu prifendes Byte

<Endbyte> letztes zu prifendes Byte

Beschreibung:

Berechnet eine CRC-Prifsumme Uber die angegebene Datei bzw. Den
angegebenen Dateibereich, sofern der Befehlsgeber Zugriff auf die Datei
hat. Zur CRC-Berechnung wird das AutoBin-Polynom verwendet.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: //IMD5, /[IMD2

Befehl 41: IIPRIV {STOP <Zahl>|STOP 10000 <Code>}

Parameter: <Zahl> Zahl, die zur Generierung des Codes benétigt wird.

<Code> Code, der aus dem Palwort und der Zahl zusammengesetzt
wird.

Beschreibung:

Ohne Parameter fuhrt der Befehl eine Privilegierung im Terminal aus.
Dazu muf3 sowohl im Terminal in der User-Datenbank das Feld
"PalRwort der Gegenstation" gefiillt sein und beim Befehlsgeber das Feld
"Eigenes PalRwort bei der Gegenstation”. Die Felder missen identische
Inhalte haben. Die Parameter braucht man nie selber anzugeben,
WinSTOP kimmert sich da alleine drum.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: -

Befehl 42: /IMKDIR bzw. //MDIR <Verzeichnis>

Seite:35



Parameter:

<Verzeichnis> Name des Verzeichnisses, das angelegt werden soll.

Beschreibung:

Es wird das benannte Verzeichnis angelegt, sofern die Rechte dazu
bestehen. Der Pfad kann relativ zum aktuellen Fernsteuerverzeichnis
angegeben werden.

Standard- 2 (nur mit RFROM-Flag)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IDIR, //CHDIR, //RMDIR

Befehl 43: //IRMDIR bzw. //RDIR <Verzeichnis>

Parameter: <Verzeichnis> Name des Verzeichnisses, das geléscht werden soll.

Beschreibung:

Es wird das benannte Verzeichnis geldscht, sofern die Rechte dazu
bestehen und das Verzeichnis leer ist. Der Pfad kann relativ zum
aktuellen Fernsteuerverzeichnis angegeben werden.

Standard- 2 (nur mit RFROM-Flag)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IDIR, //CHDIR, //MKDIR

Befehl 46: //HELP bzw. //? {<Befehl>}

Parameter: <Befehl> Befehl, zu dem eine ausfuhrliche Hilfe angezeigt werden

soll

Beschreibung:

Ohne Parameter wird eine Liste mit ausgewé&hlten Befehlen zusammen

mit einer Kurzerklarung ausgegeben. Der Sysop kann den Listeninhalt in

der Konfiguration einstellen. Mit Parameter wird eine ausfuhrlichere
Hilfe zu einem Befehl ausgegeben.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IHLONG

Befehl 47: /IHLONG

Parameter: keine

Beschreibung:

Es wird eine Liste aller verfigbaren Fernsteuerbefehle zusammen mit
einer Kurzerklarung ausgegeben.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: //HELP

Befehl 49: [[ECHO <Text>

Parameter: <Text> zurlckzusendender Text
Beschreibung: Schickt eine Kopie des angegebenen Textes zurick.
Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /I<ch>

Befehl 51: /INEWS bzw. //AKTUELL

Parameter: keine

Beschreibung:

Gibt die aktuellen Informationen des Terminalsysops aus. Der Sysop
kann diese Information in der Konfiguration einstellen.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:
Siehe auch: /IINFO, //LINFO
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Befehl 55:

/IRTT bzw. //[RTF bzw. /[LAUFZEIT

Parameter:

keine

Beschreibung:

Fihrt eine Laufzeitmessung durch. Es wird dabei die Zeit gemessen, die
ein Paket zur Gegenstation und zurick bendtigt.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: -

Befehl 56: //LINFO {<MD5-Hash>}

Parameter: <MD5-Hash> MD5-Prifsumme der schon bekannten Linfo der

Station. Stimmt die Prifsumme mit der aktuellen tberein, ist ein
nochmaliges Senden der ganzen Info nicht nétig, in diesem Fall wird nur
#LINFO:SAME# gesendet. Gibt man in WinSTOP //LI ein, hangt
WinSTOP die MD5-Prifsumme automatisch an, sofern bereits eine
ausfuhrliche Stationsinformation gespeichert ist.

Beschreibung:

Gibt die ausfihrliche Stationsinformation des Terminals aus. Benutzt
der Befehlsgeber ebenfalls WinSTOP, wird die ausfuhrliche
Stationsinformation in der User-Datenbank gespeichert. Der Sysop kann
diese Information in der Konfiguration einstellen.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: //INFO, /INEWS

Befehl 58: /ICITY bzw. //QTH <Ort>

Parameter: <Ort> Ort des Befehlsgebers

Beschreibung:

Tragt den Ort des Befehlsgebers in die User-Datenbank ein. Steht er
bereits drin, wird der Eintrag abgelehnt.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: IINAME, //LOCATOR, /ITEL, //EMAIL, //BIRTHDAY, //SI
Befehl 59: /ILOCATOR <Locator>

Parameter: <Locator> Locator des Befehlsgebers

Beschreibung:

Tragt den Locator des Befehlsgebers in die User-Datenbank ein. Steht er
bereits drin, wird der Eintrag abgelehnt.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /INAME, /ICITY, /ITEL, /[EMAIL, //BIRTHDAY, //SI
Befehl 60: /ITEL <Telefonnummer>

Parameter: <Telefonnummer> Telefonnummer des Befehlsgebers

Beschreibung:

Tragt die Telefonnummer des Befehlsgebers in die User-Datenbank ein.
Steht sie bereits drin, wird der Eintrag abgelehnt.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: IINAME, /ICITY, /[LOCATOR, //[EMAIL, //BIRTHDAY, //SI
Befehl 61.: /IS1 bzw. [/[PERSONAL

Parameter:

keine
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Beschreibung:

Das Terminal schickt die persénlichen Angaben gemaf den
Eintragungen des Sysops in der Konfiguration an den Befehlsgeber. Es
werden normale Befehlszeilen gebildet (/NAME ..., //ICITY ... usw.).

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: [INAME, /ICITY, //[LOCATOR, /ITEL, //[EMAIL, //BIRTHDAY
Befehl 62: /ILCSTATUS

Parameter: keine

Beschreibung:

Zeigt eine ausfuhrliche Liste der Stationen an, die ebenfalls mit dem
Terminal verbunden sind. Es werden nur die Stationen angezeigt, die auf
der gleichen Portart (Afu oder CB) sind wie der Befehlsgeber.
Zusatzlich zu den Angaben bei //[CSTATUS werden noch folgende
Informationen angezeigt: Locator, Entfernung zum Terminal, Zeit der
letzten Kanalaktivitat, Zeit des Connectbeginns, Kanéle mit aktivem
Verbindungsaufbau, Nodekanéle und die Anzahl der Spione. Ein > vor
der Kanalnummer gibt an, dal3 der Sysop diesen Kanal ausgewéahlt hat.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: [ICSTATUS, //SPYLIST

Befehl 63: [IACTIVITY

Parameter: keine

Beschreibung:

Gibt den Zeitpunkt der letzten Sysop-Aktivitat aus. Eine Sysop-Aktivitat
ist das Tippen eines Textes in das Vorschreibfenster.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: -

Befehl 64: [ISPYLIST

Parameter: keine

Beschreibung:

Gibt eine Liste der aktiven QSO-Monitore aus. Es werden die
Kanalnummer, die Rufzeichen und die letzte Aktivitat auf dem
QSO-Monitor angezeigt. Ein > vor der Kanalnummer gibt an, dal3 der
Sysop diesen Kanal ausgewahlt hat.

Standard- 5 (keine Fernsteuerung)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: [ICSTATUS, //LCSTATUS
Befehl 66: [IALARM

Parameter: keine

Beschreibung:

Dieser Befehl I6st beim Terminal einen Alarm aus. Das heil3t, es wird
standig der Alarm-Klang gespielt, auch wenn die Klingelténe ansonsten
ausgeschaltet sind! Diesen Befehl kbnnen grundsatzlich nur Stationen
ausfuhren, bei denen die entsprechende Option in der User-Datenbank
aktiviert wurde. Der Alarm endet, wenn man erneut /ALARM eingibt
oder wenn die vom Sysop eingestellt Maximalzeit erreicht ist. Diese
kann der Sysop mit <Esc> ALARM einstellen.

Standard-

0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:
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Siehe auch:

IIRING

Befehl 74: /[EMAIL <eMail-Adresse>

Parameter: <eMail-Adresse> eMail-Adresse des Befehlsgebers

Beschreibung: Tragt die eMail-Adresse des Befehlsgebers in die User-Datenbank ein.
Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: IINAME, /ICITY, //LOCATOR, //TEL, //BIRTHDAY, //SI

Befehl 75: /IBIRTHDAY bzw. //GEB <Geburtsdatum>

Parameter: <Geburtsdatum> Geburtsdatum des Befehlsgebers

Beschreibung: Tragt das Geburtsdatum des Befehlsgebers in die User-Datenbank ein.
Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)

Fernsteuerstufe:

Siehe auch: [INAME, /ICITY, [/LOCATOR, //TEL, /[EMAIL, //SI

Befehl 76: /IMD2 <Dateiname> {<Startbyte> {<Endbyte>}}

Parameter: <Dateiname> Name der zu priufenden Datei

<Startbyte> erstes zu prifendes Byte

<Endbyte> letztes zu prifendes Byte

Beschreibung:

Berechnet eine MD2-Prifsumme Uber die angegebene Datei bzw. Den
angegebenen Dateibereich, sofern der Befehlsgeber Zugriff auf die Datei
hat. Die MD2-Prufsumme ist in RFC 1115 definiert.

Standard- 0 (immer, wenn Fernsteuerung aktiv ist)
Fernsteuerstufe:

Siehe auch: /IMD5, /ICRC

Esc-Befehle

Im Esc-Modus lassen sich viele Befehle mit der Tastatur eintippen, fir die in vielen anderen
PR-Programmen fur Windows der Griff zur Maus nétig ware.

Gibt man im Esc-Modus Befehle ein, die WinSTOP nicht kennt, wird der Befehl als TNC-Befehl
angesehen. Er wird dann zu dem TNC geschickt, das dem aktuellen Kanal zugeordnet ist. Sollte
das TNC eine Antwort auf den Befehl schicken, erscheint diese als Infomeldung.

1 <Esc> MHEARD Schaltet die MHeard-Liste ein oder aus

2 <Esc> PACLEN Paketlange fur aktuellen Kanal abfragen oder setzen

3 <Esc> CALL Rufzeichen der Gegenstation korrigieren

7 <Esc> CONNECT Neue Verbindung aufbauen

10 <Esc> LOGBOOK bzw. LOGBUCH bzw. LOGFILE Verbindungs-Logbuch
anzeigen

13 <Esc> ALL bzw. CQ Text an alle verbundenen Stationen schicken

14 <Esc> ALARM Wecker-Fenster anzeigen

15 <Esc> MAXFRAME bzw. O MaxFrame fiur aktuellen Kanal abfragen oder
setzen

16 <Esc> EXUSER User-Datenbank exportieren

20 <Esc> DISCONNECT Verbindung trennen bzw. QSO-Monitor abschalten

21 <Esc> BAKE bzw. BEACON Bakenkonfiguration anzeigen

22 <Esc> LAUFZEIT bzw. RTT bzw. RTF Laufzeitmessung starten

27 <Esc> MONITOR QSO-Monitor setzen
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29 <Esc>

COLOR bzw. COLOUR Farbkonfiguration anzeigen

33 <Esc> SEND Textempfang simulieren

34 <Esc> CHANNEL Aktuellen Kanal wechseln

35 <Esc> TEST Lokale Testverbindung aufbauen

37 <Esc> REMLOG bzw. BELOG Bemerkungstext fir Logbucheintrag eingeben

39 <Esc> PRIV Sysop-Privilegierung per Pal3wort starten

40 <Esc> RETRY bzw. N Anzahl der Wiederholungen vor Verbindungstrennung
abfragen oder setzen

41 <Esc> IPOLL bzw. @I IPOLL-Wert abfragen oder setzen

42 <Esc> TXDELAY TX-Delay abfragen oder setzen

43 <Esc> RCMD Fernsteuerbefehlskonfiguration anzeigen

46 <Esc> ABORT Dateiaussendung oder -empfang beenden

49 <Esc> TEXT Textnummern einstellen

64 <Esc> INFO Schaltet das Info-Fenster ein oder aus

76 <Esc> FREECHANNEL Freien Kanal suchen

84 <Esc> WECKER bzw. CLOCK Wecker stellen

99 <Esc> PORTINFO Schaltet das Portinfo-Fenster ein oder aus

100 <Esc> MAP Schaltet die Locator-Karte ein oder aus

101 <Esc> FILETX Dateisendemeni anzeigen

102 <Esc> FILERX Dateiempfangsmeni anzeigen

103 <Esc> KOMP bzw. COMPRESSION Kompressionsmenu anzeigen

104 <Esc> EXIT WinSTOP beenden

105 <Esc> CONFIG Konfigurationsfenster anzeigen

106 <Esc> USERDB User-Datenbank anzeigen

107 <Esc> WINLIST Schaltet die Fensterliste ein oder aus

108 <Esc> REORDER WinSTOP-Fenster neu anordnen

109 <Esc> HELP Online-Hilfe aufrufen

110 <Esc> CMD TNC-Kommando an einen Port senden

111 <Esc> SHOWCALLS Kanalbelegung auf TNC anzeigen

112 <Esc> MAILS Box-Mailliste anzeigen

Befehl 1: <Esc> MHEARD

Parameter: keine

Beschreibung: Schaltet die MHeard-Liste ein oder aus.

Siehe auch: <Esc> INFO, PORTINFO, WINLIST, MAP

Befehl 2: <Esc> PACLEN {<Paketlange>}

Parameter: <Paketlange> maximale Lange von Frames fur zuklnftige

Aussendungen [1..256]

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Mit Parameter wird die Paketlange fur die
aktuelle Gegenstation gesetzt (entspricht einem Eintrag in die
User-Datenbank), ohne Parameter wird sie abgefragt.

Beschreibung:

Siehe auch: <Esc> MAXFRAME, USERDB
Befehl 3: <Esc> CALL {<Rufzeichen>}
Parameter: <Rufzeichen> Rufzeichen der Gegenstation

Beschreibung: Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Er wird benutzt, wenn das Rufzeichen der

Gegenstation anders ist, als von WinSTOP angenommen. Dies ist z. B.
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der Fall, wenn beim Programmstart bestehende Verbindungen erkannt
wurden. Wenn man bei Programmstart mit einem TNC tber eine Node
verbunden war, erkennt WinSTOP nur das Rufzeichen der Node (weil
das TNC nur dieses speichert). Mit diesem Befehl kann das Rufzeichen
korrigiert werden. Wird der Parameter weggelassen, wird ein Fenster
geoffnet, in dem man das Rufzeichen eingeben kann.

Siehe auch: <Esc> CONNECT
Befehl 7: <Esc> CONNECT {<Zielrufzeichen>} {<Port>} {<Vias>}
Parameter: <Zielrufzeichen> Rufzeichen der Zielstation

<Port> Port-Nummer oder Port-ID zum verbinden. Kann weggelassen
werden, wenn der erstbeste Port benutzt werden soll.

<Vias> Rufzeichenliste von Rufzeichen, Uber die die Zielstation
erreicht werden kann. Bei mehreren Via-Rufzeichen sind die einzelnen
Rufzeichen durch Leerschritte zu trennen.

Beschreibung:

Baut eine Verbindung zur angegebenen Zielstation auf. Wird kein
Rufzeichen angegeben, wird nur das Rufzeichen der Gegenstation
abgefragt.

Siehe auch: <Esc> DISCONNECT, CALL
Befehl 10: <Esc> LOGBOOK bzw. LOGBUCH bzw. LOGFILE
Parameter: keine

Beschreibung:

Dieser Befehl zeigt das Verbindungs-Logbuch auf dem Bildschirm an.
Bei jedem Verbindungsabbruch wird ein Eintrag ins Logbuch
hinzugeflgt, sofern diese Funktion nicht in der Konfiguration abgestellt
wurde.

Siehe auch: <Esc> REMLOG
Befehl 13: <Esc> ALL bzw. CQ <Text>
Parameter: <Text> zu sendender Text

Beschreibung:

Sendet den angegebenen Text an alle verbundenen Stationen aus, sofern

kein Dateitransfer (aulBer Textempfang) aktiv ist, der Kanal als
User-Kanal gilt und die Gegenstation ebenfalls ein User ist.

Siehe auch: -
Befehl 14: <Esc> ALARM
Parameter: keine

Beschreibung:

Zeigt das Wecker-Fenster an, in dem die maximale Alarmdauer fur
/IALARM und die einzelnen Weckzeiten eingestellt werden konnen.

Siehe auch: <Esc> WECKER
Befehl 15: <Esc> MAXFRAME bzw. O {<Frameanzahl>}
Parameter: <Frameanzahl> Gibt die Anzahl der Frames an, die maximal auf

einmal gesendet werden, ohne eine Bestatigung der Gegenstation
abzuwarten [1..7].

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Mit Parameter wird die Frameanzahl fur die
aktuelle Gegenstation gesetzt (entspricht einem Eintrag in die
User-Datenbank), ohne Parameter wird sie abgefragt.

Siehe auch:

<Esc> PACLEN, USERDB
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Befehl 16:

<Esc> EXUSER {<Zielpfad>}

Parameter:

<Zielpfad> Verzeichnis, in das exportiert werden soll. Kann
weggelassen werden, wenn das Out-Verzeichnis benutzt werden soll.

Beschreibung:

Exportiert die User-Datenbank. Es wird ins WinSTOP-1.00-Format
exportiert, personliche Daten (Connect- und Login-Zahler, erster
Connect, letzter Connect, letzter BBS-Login, Telefonnummer,
PalRwdrter, Verschlusselungscode, Paketlange, MaxFrame, Sperrungen,
Fernsteuerausnahmen, spezieller Connect-Text und Geburtsdatum)
werden nicht mitexportiert. Soll in ein anderes Format exportiert werden
oder die personlichen Daten mitexportiert werden, muf3 dies Uber den
"Exportieren"-Button in der User-Datenbank erfolgen.

Siehe auch: <Esc> USERDB
Befehl 20: <Esc> DISCONNECT
Parameter: keine

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung oder einem
QSO-Monitor auf dem aktuellen Kanal ausftihrbar. Die aktuelle
Verbindung wird getrennt bzw. der QSO-Monitor beendet.

Siehe auch: <Esc> CONNECT, MONITOR
Befehl 21: <Esc> BAKE bzw. BEACON
Parameter: keine

Beschreibung:

Ruft die Bakenkonfiguration auf.

Siehe auch: <Esc> CONFIG, COLOR, RCMD
Befehl 22: <Esc> LAUFZEIT bzw. RTT bzw. RTF
Parameter: keine

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfihrbar. Er fuhrt eine Laufzeitmessung durch. Es

wird dabei die Zeit gemessen, die ein Paket zur Gegenstation und zurtick
bendtigt.

Siehe auch: -
Befehl 27: <Esc> MONITOR {<Rufzeichen> {<zweites Rufzeichen>}}
Parameter: <Rufzeichen> Rufzeichen der Station, deren QSOs mitgeschnitten

werden sollen

<zweites Rufzeichen>

Rufzeichen der Gegenstation, deren QSOs mitgeschnitten werden sollen.
Wenn beide Rufzeichen angegeben werden, werden nur QSOs zwischen
diesen beiden Rufzeichen mitgeschnitten.

Beschreibung:

Ohne Parameter wird das Menu fur den QSO-Monitor angezeigt.
Bestand bereits ein QSO-Monitor auf dem aktuellen Kanal, lassen sich
hier die Parameter umstellen, ansonsten laf3t sich hier ein neuer
QSO-Monitor setzen. Mit Parametern werden entsprechende
Standardwerte gewahlt und der QSO-Monitor gestartet.

Siehe auch: <Esc> DISCONNECT
Befehl 29: <Esc> COLOR bzw. COLOUR
Parameter: keine

Beschreibung:

Ruft die Farbkonfiguration auf.

Siehe auch:

<Esc> CONFIG, BAKE, RCMD
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Befehl 33:

<Esc> SEND {<Text>}

Parameter:

<Text> Text, dessen Empfang zu simulieren ist

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Er simuliert den Empfang einer bestimmten
Textzeile. So lassen sich z. B. Fernsteuerbefehle bei sich selber
ausfuihren, ohne den Befehl mit //ECHO erst wegschicken zu missen,
dadurch werden zwei Frames gespart. Wird kein Text angegeben, wird
der Empfang einer Leerzeile simuliert, was in den seltensten Fallen
sinnvoll sein dirfte. Soll ein //-Befehl simuliert werden, kann das SEND
weggelassen werden, es reicht dann also z. B. <Esc> //I.

Siehe auch: -
Befehl 34: <Esc> CHANNEL <Kanal>
Parameter: <Kanal> Kanal, auf den gewechselt werden soll

Beschreibung:

Macht den angegebenen Kanal zum aktiven. Entspricht dem Auswéhlen
per F-Tasten (F1..F11) oder mit der Maus.

Siehe auch: <Esc> FREECHANNEL
Befehl 35: <Esc> TEST
Parameter: keine

Beschreibung:

Baut eine Verbindung zum eigenen Rufzeichen (mit anderer SSID) tGber
einen Loop-Port auf. Funktioniert daher auch nur, wenn es einen aktiven
Loop-Port gibt (einstellbar in der Port-Konfiguration).

Siehe auch: <Esc> CONNECT
Befehl 37: <Esc> REMLOG bzw. BELOG {<Bemerkungstext>}
Parameter: <Bemerkungstext> Der einzutragende Bemerkungstext.

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfihrbar. Legt einen Bemerkungstext fir den
Logbuch-Eintrag fest. Der Logbuch-Eintrag wird durchgefihrt, sobald
die aktuelle Verbindung beendet wird. Wurde bis dahin kein
Bemerkungstext eingegeben, wird stattdessen der Name der
verbundenen Station ins Logbuch eingetragen.

Siehe auch: <Esc> LOGBOOK
Befehl 39: <Esc> PRIV
Parameter: keine

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfihrbar. Er startet die Sysop-Privilegierung bei der
Gegenstation. Dazu muf3 ein Pal3wort in der User-Datenbank eingetragen
sein, und die Software muf3 auf den richtigen Wert gesetzt worden sein.

Siehe auch: -
Befehl 40: <Esc> RETRY bzw. N {<Wiederholungen>}
Parameter: <Wiederholungen> Anzahl der Wiederholungen eines Frames ohne

Bestatigung, bevor die Verbindung getrennt wird [0..127, 0 = unendlich]

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Mit Parameter setzt er die maximale Anzahl
der Wiederholungen fir den aktuellen Kanal auf den angegebenen Wert,
ohne Parameter liest er sie aus.

Siehe auch:
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Befehl 41: <Esc> IPOLL bzw. @I {<Framelédnge>}

Parameter: <Frameléange> maximale Framelédnge eines Frames, der ohne RR
erneut ausgesendet wird, wenn keine Bestatigung ankam [0..256, 0 =
aus]

Beschreibung: Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem

aktuellen Kanal ausfihrbar. Mit Parameter setzt er den IPOLL-Wert flr
den aktuellen Kanal auf den angegebenen Wert, ohne Parameter liest er

sie aus.

Siehe auch: -

Befehl 42: <Esc> TXDELAY {<TX-Delay>}

Parameter: <TX-Delay> Verzégerung zwischen Hochtasten des Senders und
Datenaussendung in 10-ms-Schritten [0..127]

Beschreibung: Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Mit Parameter setzt er das TX-Delay fur den
aktuellen Port auf den angegebenen Wert, ohne Parameter liest er es aus.

Siehe auch: -

Befehl 43: <Esc> RCMD {<Befehl> {<Fernsteuerstufe>}}

Parameter: <Befehl> Gibt den Befehl an, dessen Fernsteuerstufe angezeigt oder

verandert werden soll.
<Fernsteuerstufe> Gibt die Fernsteuerstufe an, auf den der Befehl gesetzt werden soll.
Beschreibung: Ohne Parameter wird die Fernsteuerbefehlskonfiguration aufgerufen.
Mit einem Parameter wird die Fernsteuerstufe eines Befehls angezeigt,
mit zwei Parametern gesetzt.

Folgende Fernsteuerstufen gibt es:

0 Befehl ist immer ausfuhrbar (sofern nicht alle Fernsteuerbefehle gesperrt wurden)

1 Befehl ist ohne Parameter immer ausfuhrbar, mit Parametern nur, wenn die Gegenstation in
der User-Datenbank "mehr Fernsteuerung" aktiviert hat (RFROM-Flag)

2  Befehlist nur ausfihrbar, wenn die Gegenstation in der User-Datenbank "mehr
Fernsteuerung" aktiviert hat (RFROM-Flag)

3 Befehl ist nur ohne Parameter ausfuhrbar, mit Parametern gar nicht (auf3er mit
Sysop-Privilegierung)

4  Befehl ist mit Parametern gar nicht ausfuhrbar (aul3er mit Sysop-Privilegierung), ohne
Parameter nur, wenn die Gegenstation in der User-Datenbank "mehr Fernsteuerung" aktiviert
hat (RFROM-Flag)

5 Befehl ist nie ausfiuihrbar (aul3er mit Sysop-Privilegierung)

Siehe auch: <Esc> CONFIG, BAKE, COLOR, USERDB

Befehl 46: <Esc> ABORT

Parameter: keine

Beschreibung: Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem

aktuellen Kanal ausfihrbar. Er bricht die Dateiaussendung oder den
Dateiempfang auf dem aktuellen Kanal ab.
Siehe auch: <Esc> FILETX, FILERX

Befehl 49: <Esc> TEXT {<Connect-Text>}
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Parameter:

<Connect-Text> Nummer oder Kiirzel des Connect-Textes, der
aktiviert werden soll. Beim Kirzel reicht es, den Anfang des Kurzels
einzugeben.

Beschreibung:

Mit Parameter wird der angegebene Connect-Text eingestellt, ohne
Parameter wird ein Menu angezeigt, in dem sich neben dem
Connect-Text auch die Info-Text-Nummer, Langinfo-Text-Nummer,
Verabschiedungs-Text-Nummer und Aktuell-Text-Nummer einstellen
lassen.

Siehe auch: <Esc> CONFIG
Befehl 64: <Esc> INFO
Parameter: keine

Beschreibung:

Schaltet das Info-Fenster ein oder aus.

Siehe auch: <Esc> MHEARD, PORTINFO, WINLIST, MAP
Befehl 76: <Esc> FREECHANNEL
Parameter: keine

Beschreibung:

Wechselt zum ersten Kanal, auf dem weder eine Verbindung noch ein
QSO-Monitor aktiv ist.

Siehe auch: <Esc> CHANNEL
Befehl 84: <Esc> WECKER bzw. CLOCK {<Zeit> {<Text>}}
Parameter: <Zeit> Datum und/oder Uhrzeit des Alarms. Das Format ist

weitgehend frei wahlbar, fur das Datum werden "T.", "T.M." Und

"T.M.J" erkannt, fur die Uhrzeit "H", "H:M" und "H:M:S", alle Zahlen
konnen beliebig viele Stellen haben, . und : sind meistens austauschbar.
Wird kein Datum angegeben oder ein unvollstandiges Datum, wird der
nachste Termin genommen, der kommen wird. Wenn heute z. B. der 29.
September 1999 ist und als Datum "5." eingegeben wird, wird der
Wecker auf den 5. Oktober 1999 eingestellt.

<Text> Text, der beim Alarm ausgegeben wird

Beschreibung:

Stellt einen neuen Wecker auf die angegebene Uhrzeit ein. Wird keine
Zeit angegeben, werden alle Wecker geldscht.

Siehe auch: <Esc> ALARM
Befehl 99: <Esc> PORTINFO
Parameter: keine

Beschreibung:

Schaltet das Portinfo-Fenster ein oder aus.

Siehe auch: <Esc> MHEARD, INFO, WINLIST, MAP
Befehl 100: <Esc> MAP
Parameter: keine

Beschreibung:

Schaltet die Locator-Karte ein oder aus.

Siehe auch: <Esc> MHEARD, INFO, PORTINFO, WINLIST
Befehl 101: <Esc> FILETX
Parameter: keine

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Er zeigt das Dateisendemenu an.

Siehe auch:

<Esc> FILERX, ABORT

Befehl 102:

<Esc> FILERX
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Parameter:

keine

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Er zeigt das Dateiempfangsmenu an.

Siehe auch: <Esc> FILETX, ABORT
Befehl 103: <Esc> KOMP bzw. COMPRESSION
Parameter: keine

Beschreibung:

Dieser Befehl ist nur bei einer bestehenden Verbindung auf dem
aktuellen Kanal ausfuhrbar. Er zeigt das Kompressionsmenu an.

Siehe auch: -

Befehl 104: <Esc> EXIT
Parameter: keine
Beschreibung: Beendet WinSTOP.

Siehe auch: <Esc> DISCONNECT
Befehl 105: <Esc> CONFIG
Parameter: keine

Beschreibung:

Ruft das Konfigurationsfenster auf.

Siehe auch: <Esc> BAKE, COLOR, RCMD

Befehl 106: <Esc> USERDB

Parameter: keine

Beschreibung: Zeigt die User-Datenbank an.

Siehe auch: -

Befehl 107: <Esc> WINLIST

Parameter: keine

Beschreibung: Schaltet die Fensterliste ein oder aus.
Siehe auch: <Esc> MHEARD, INFO, PORTINFO, MAP
Befehl 108: <Esc> REORDER

Parameter: keine

Beschreibung:

Ordnet die WinSTOP-Fenster auf dem Bildschirm neu an. Bei einer
Auflosung ab 1024x768 Uberlappen sich dabei keine Fenster.

Siehe auch: -

Befehl 109: <Esc> HELP

Parameter: keine

Beschreibung: Ruft die Online-Hilfe auf. Dazu wird ein externer Browser gestartet.
Siehe auch: -

Befehl 110: <Esc> CMD {<Port> <Befehl>}

Parameter: <Port> Porthummer oder Port-ID des Zielports

<Befehl> der zu sendende Befehl

Beschreibung:

Sendet einen TNC-Befehl an Kanal 0 des angegebenen Ports. Die
Treiber fur FlexNet, AGW und Loop simulieren die wichtigsten
TNC-Befehle, aber nicht alle. Wird kein Parameter angegeben, 6ffnet
sich ein Fenster, das die benétigten Informationen abfragt. Uber diesen
Befehl lalt sich beispielsweise die Datenaussendung mit <Esc> X 0
abschalten.

Seite:46



Siehe auch:

Befehl 111:

<Esc> SHOWCALLS <Port>

Parameter:

<Port> Porthummer oder Port-ID des Ports, der abgefragt werden soll

Beschreibung:

Fragt die Rufzeichenzuweisung zu den Kanalen eines TNCs ab. Dieser
Befehl funktioniert nur mit TNCs, nicht mit AGW oder FlexNet, da bei
diesen beiden Treiber keine explizite Rufzeichen-zu-Port-Zuweisung
notig ist.

Siehe auch: -
Befehl 112: <Esc> MAILS
Parameter: keine

Beschreibung:

Schaltet die Box-Mailliste ein oder aus.

Siehe auch:
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Anzeige

Es gibt im wesentlichen sieben Fensterarten in WinSTOP:

Hauptfenster
MHeard-Liste
Info-Fenster
Portinfo
Fensterliste
Locator-Karte
Dateitransfer

Es ist zu beachten, dal3 nur das Hauptfenster zu sehen ist, wenn dieses im Vollbildmodus lauft!

Hauptfenster

i WinSTOP 1.00.09 - [Kanal 1 - [LF) DLEMJY -> DL8NJY-1]
w Werbindung Bearbeiten Toolz Fenster  Hilfe 2] =l

Tu:n:ulh:ar: ” ‘*‘ EE?@ E:| E] ‘F’i & % Tﬁ @|ﬁﬁlﬁ@' ﬁ‘ n| |

Itest

Kanat
Kanal 1 Marzo Miinzter-Hilirup Lser
[¥ Femsteuerung [~ FRXignorieren [~ Sysop

DLENJY-1 (Fr 25.81.2800

chreibfenster

Allgemein
C-Teut: Weg (3]
[V Klingean [~ Baken [ ‘Wecker

in Minster gelandet.

g let opr

Lt lwits = o 2l
Kanalzeile |Gl
ctl 152" p
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Monitofenster

Hirmweiszeile |
I |K.anal 1 [LP) |0 ungesendete Pakete |0 unbestatiote Pakete |0 Yersuche W 1000 “Einf'u'gen

Hauptfenster: Menuzeile
Hier befindet sich das Hauptmenu mit den wichtigsten Funktionen, die hier beschrieben sind.

Hauptfenster: Toolbar

Direkt unter dem Men befindet sich die Toolbar. Ein Klick auf die einzelnen Icons kommt der
Auswahl des entsprechenden Mentpunktes gleich. Wenn man mit der Maus tber ein Icon fahrt,
erscheint in der Hinweiszeile ein erklarender Kurztext.

Hauptfenster: Vorschreibfenster

Im Vorschreibfenster wird der Text getippt, den man verschicken will (Standard-Modus), oder den
man als Esc-Befehl ausfiihren will. Die Bedienung ist in der Beschreibung zum Bearbeiten-Meni
erklart. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste Offnet sich ein Ment, von dem man einige
Menupunkte aus dem Hauptmeni auswahlen kann und aufl3erdem die Anzeige des Zeitstempels
und des rechten Randes ein- und ausschalten kann.

Seite:48



Hauptfenster: obere Statuszeile
Hier werden aktuelle Infos Uber den aktuellen Kanal und globale Einstellungen angezeigt.

Im linken Teil stehen Kanalinformationen, z. B. welcher Kanal aktiv ist, der Name und Ort der
Gegenstation, ein Bild der Gegenstation (falls vorhanden), ein paar QSO-Einstellungen,
QSO-Flags und die eigene Kanalart (User, BBS, Node, Conv). Texte kénnen auf einem Kanal nur
verschickt werden, wenn als Kanalart "User" angegeben ist. Mit einem Klick mit der rechten
Maustaste auf die Kanalinformationen werden weitere Informationen angezeigt.

Die QSO-Einstellungen sind:

Fernsteuerung
Wenn gewabhlt, hat die Gegenstation Fernsteuerberechtigung (sofern nicht durch
User-Datenbank verboten).

RX ignorieren
Wenn gewahlt, werden samtliche Texte von der Gegenstation hingenommen, ohne sie
auszuwerten. Es werden also sowohl Zeilen mit // am Anfang ignoriert als auch
#BIN#-Zeilen und Ahnliches.

Sysop
Wenn ausgewabhlt, darf die Gegenstation sdmtliche Fernsteuerbefehle ausfiihren, auch solche
mit Fernsteuerstufe 5.

QSO-Flags:

TXComp
Sendeseitige Kompression aktiv.
RXComp
Empfangsseitige Kompression aktiv.
Discon
Verbindung wird getrennt, sobald alle Frames verschickt wurden.

Im rechten Teil stehen allgemeine Einstellungen, und zwar der ausgewahlte Connect-Text mit
Nummer und Kirzel (mit Klick auf diesen Text lafit sich der Connect-Text umstellen), auf3erdem
folgende Einstellungen:

Klange an
Wenn ausgewahlt, werden Tone abgespielt, sonst ist WinSTOP komplett ruhig, solange kein
Alarm aktiv ist.

Baken
Wenn ausgewahlt, werden Baken gesendet.

Wecker
Wenn ausgewahlt, ist mindestens ein Wecker aktiv. Ein Wecker fluhrt zu einer bestimmten
Zeit einen Alarm aus.

Hauptfenster: QSO-Fenster

Hier werden die QSO-Texte angezeigt, also die ankommenden und abgehenden Texte sowie
Info-Texte (z. B. "** Connected to..."). Die Anzeige abgehender Texte kann man in der
Konfiguration abschalten.

Seite:49



Mit einem Klick auf die rechte Maustaste 6ffnet sich ein Meni, von dem man einige MenUpunkte
aus dem Hauptmeni auswahlen kann und auf3erdem die Anzeige des Zeitstempels und des rechte
Randes ein- und ausschalten kann. Wenn Text markiert ist, kann dieser von diesem Menu aus in
die Zwischenablage kopiert werden. Text kann nur mit der Maus markiert werden. Aul3erdem kann
das ganze QSO-Fenster als ASCII oder ANSI gespeichert werden.

StandardmaRig wird in dem ganzen Bereich, der fur das QSO-Fenster reserviert ist, ein einziges
Fenster angezeigt. Man kann jedoch auch mehrere QSO-Fenster gleichzeitig hier darstellen, z. B.
indem man im Hauptmenu "Fenster/Nebeneinander” auswabhilt.

Hauptfenster: Kanalzeile

In dieser Zeile werden immer zehn Buttons angezeigt, wo man draufklicken kann, um den
aktuellen Kanal zu wechseln. Werden beispielsweise die Kanale 1 bis 10 angezeigt, und auf einen
nicht-sichtbaren Kanal (z. B. 11) besteht noch eine Verbindung, wird links vom ersten Kanalbutton
ein * angezeigt. Mit den Pfeilen rechts neben dem zehnten Kanalbutton kann man die sichtbaren
Kanale auswahlen.

Die Kanalbuttons kénnen unterschiedliche Erscheinungsweisen haben:

Nicht verbundener Kanal.

ot Ch. B I
F,DBUEA-&I
Verbundener Kanal.

|_ccoen Kanal, auf dem ein QSO-Monitor aktiv ist.
EEml Kanal, auf dem neue Texte angekommen sind.

o | Sagt aus, dalR auf Kanal 15 neue Texte angekommen sind. Ein Klick auf den Button
Aeiis | bewirkt ein direktes Auswahlen von Kanal 15.

Kanal, auf dem eine Verbindung aufgebaut wird.

Hauptfenster: Monitorfenster

Im Monitorfenster werden die Frames angezeigt, die auf den aktiven Ports empfangen wurden. Mit
dem rechten Mausklick kann man ebenso wie in den QSO-Fenstern den Zeitstempel und den
rechten Rand ein- und ausschalten.

Hauptfenster: Hinweiszeile

In der Hinweiszeile steht normalerweise ein Text, der das Element beschreibt, Gber dem die Maus
gerade steht. Wenn die Maus beispielsweise auf einem QSO-Fenster steht, kénnte in der
Hinweiszeile "QSO-Fenster (z. Z. 12 Zeilen)" stehen.

Wenn WInSTOP eine aktuelle Mitteilung zu machen hat, wird diese in der Hinweiszeile fir ein
paar Sekunden angezeigt, und zwar in einer fetteren Schriftart als die Beschreibungtexte. Eine
Mitteilung kdnnte z. B. sein, dal3 auf dem aktuellen Kanal keine Verbindung besteht (wenn man z.
B. auf einem Kanal die Verbindung trennen mdchte, obwohl gar keine besteht), oder dal3
WinSTOP erkannt hat, dal’ eine Mailbox Mails fur Dich hat. Die zeitliche Lange der Anzeige
dieser Texte lafdt sich in der Konfiguration einstellen. Die Mitteilungstexte, die WinSTOP hier
schreibt, werden ausnahmslos zusatzlich in das Info-Fenster geschrieben, so dafl3 man sie dort noc
einmal nachlesen kann.

Seite:50



Hauptfenster: untere Statuszeile

In der unteren Statuszeile stehen folgende Informationen:

aktueller Kanal und, bei bestehender Verbindung, der zugehorige Port
AX.25-Layer-2-Statistiken des aktuellen Kanals

Kanalstatus (z. B. "Verbindungaufbau™ oder "Sende Datei (YAPP)")
Einflgestatus (ob im Vorschreibfenster Einfliigen aktiv ist oder nicht)

Hauptfenster: untere Statuszeile: AX.25-Layer-2-Statistiken

ungesendete Pakete

Gibt die Anzahl der Pakete an, die schon im Hardwarepuffer (z. B. vom TNC) sind, aber

noch nie gesendet wurden. Wird von FlexNet nicht unterstiitzt, da steht bei "ungesendete
Pakete" immer 0 und bei "unbestatigte Pakete" die Summe aus den tatséchlich ungesendeten
und unbestatigten Paketen.

unbestétigte Pakete

Gibt die Anzahl der Pakete an, die schon gesendet wurden, deren Empfang aber noch nicht
von der Gegenstation bestatigt wurde.

Versuche

Gibt die Anzahl der Versuche an, das aktuelle Paket zu Gibermitteln.

Verbindungsstatus

Gibt den Verbindungsstatus auf den aktuellen Kanal an. Beim Loop-Treiber steht hier immer
DIS.

BBS Both busy

DBS Device busy

DIS Disconnected

DRQ Disconnect request

FMR Frame reject

INF Information transfer

RBB Reject / both busy

RBS Remote busy

RDB Reject / device busy

REJ Reject

RRB Reject / remote busy

SET Link setup

WAK Wait acknowledge

WBB Wait acknowledge / both busy

WDB Wait acknowledge / device busy

WRB Wait acknowledge / remote busy

Puffer

Gibt die Anzahl der verfiigbaren Hardwarepuffer (z. B. vom TNC) an. WinSTOP sorgt
automatisch daftir, dal3 dieser Wert nie zu gering wird, indem es einen Softwarepuffer
vorschaltet.
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MHeard-Liste

In der MHeard-Liste werden die

zuletzt empfangenen Stationen
angezeigt. REJ gibt die Anzahl der empfangen REJ-Frames an, Ul die Anzahl der empfangenen

Ul-Frames. Ein Klick auf eine Spaltenuberschrift sortiert die Liste nach dieser Spalte, ein weiterer
Klick auf die gleiche Spaltenuberschrift kehrt die Sortierreihenfolge um. Mit einem Klick auf die
rechte Maustaste kann die User-Datenbank zu dem gewéhlten User aufgerufen werden, ein

QSO-Monitor auf den gewahlten User gesetzt werden oder die ganze MHeard-Liste geldscht
werden.

Info-Fenster

Im Info-Fenster werden die letzten Mitteilungstexte von WinSTOP gespeichert. Das Info-Fenster
kann genauso wie die MHeard-Liste sortiert werden. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste
kdnnen Mitteilungstexte geléscht werden.

Portinfo
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Im Portinfo-Fenster werden zu jedem aktiven Port die Anzahl der freien Hardwarepuffer, die
Anzahl der Kanale auf dem Port und Anzahl der belegten Kanale angegeben. Das Portinfo-Fenstel
laRt sich ebenso wie die MHeard-Liste sortieren.

Fensterliste

In der Fensterliste werden alle
aktiven Fenster angezeigt. Durch einen Klick auf eine Zeile dieser Liste kann das entsprechende
Fenster in den Vordergrund geholt werden. Nutzlich ist dies z. B., um ein Dateitransfer-Fenster in
den Vordergrund zu holen, da diese normalerweise im Hintergrund sind. Die Fensterliste laf3t sich
ebenso wie die MHeard-Liste sortieren.
Locator-Karte
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Die Locator-Karte zeigt eine Karte an, in der bestimmte Stationen lokalisiert werden konnen. Ein
rotes Kreuz markiert die Stelle, wo der User auf dem aktuell ausgewahlten Kanal wohnt. Im
Statuskasten steht der dazugehdrige Locator und die Entfernung zu Deiner eigenen Station, welch
durch einen rot-blauen Kreis markiert ist. In der Statuszeile der Locator-Karte wird der Locator der
Position angezeigt, tber der sich der Mauszeiger befindet.

Im Meni der Locator-Karte kann man folgende Punkte auswahlen:

Koordinaten
fur Markierung

Hiermit kann man den Punkt der Markierung manuell und genau
eingeben.

eingeben:
Installierte Karten Es wird ein Fenster gedffnet, in dem man die installierten Karten
bearbeiten: bearbeiten kann. Zu den Kartenparameter ist folgendes zu sagen: Es

missen zu zwei Pixeln in der Karte die geographischen Koordinaten
angegeben werden. Je weiter diese auseinander liegen, desto genauer ist
die Darstellung. Es ist zu beachten, dal3 die Ublichen Karten aufgrund

der Erdkrimmung verzerrt sind. Diese lassen sich nicht fehlerfrei mit
WinSTOP verwenden, der berechnete Punkt liegt meist etwas neben

dem tatsachlichen. (Dies aul3ert sich besonders in einer Europa-Karte,
die ich mal testweise eingebunden hatte.)

Karte automatisch
wéahlen:

WinSTOP sucht die Karte, die den markierten Punkt bei maximaler
VergroRerung darstellt, und zeigt diese an. Dies stellt nicht immer die
richtige Karte dar, aber meistens.

Karte manuell wéahlen:

Hier kann man eine Karte aus der Liste aller installierten Karten
auswahlen.

Stationen in
Umgebung suchen:

Hiermit kann man Stationen in der Umgebung des markierten Punktes
suchen. Man hat dabei die Wahl, alle Stationen zu finden oder nur Afu-
oder CB-Digis. Afu-Digis werden daran erkannt, daf3 ihr Rufzeichen 5-
oder 6stellig ist und eine 0 an dritter Stelle haben. Das trifft die Auswahl
zwar nicht 100%ig, aber fast. CB-Digis werden daran erkannt, daf3 sie
unter "Node-Call" eingetragen sind. Selbstverstandlich findet diese
Funktion nur Stationen, wo Uberhaupt ein Locator eingetragen ist.

Gitternetz anzeigen:

Hiermit laf3t sich das sichtbare Raster ein- oder ausschalten. Eine Logik
versucht zu erkennen, wie feinmaschig das Raster sein sollte. Entweder
werden nur die ersten beiden Stellen des Locators angezeigt (z. B. Bei
einer Europa-Karte [JO]), die ersten vier (meistens, z. B. bei einer
Bundeslands-Karte [JO62]) oder alle sechs (bei kleinen Bundeslandern
oder einzelnen Stadten wie Berlin [JO62SL]).

eigenen Standort
anzeigen:

Schaltet die Anzeige des eigenen Standorts (rot-blauer Kreis) ein oder
aus.

Einige dieser Befehle lassen sich auch mit der rechten Maustaste oder mit der Toolbar ausfihren.
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Dateitransfer

Im Dateisende-Fenster werden ein paar
Angaben zur aktuellen Dateitibertragung angezeigt, die sich wohl von selbst erklaren durften. Die
gleichen Daten erscheinen unter der oberen Statuszeile, wenn der entsprechende Kanal ausgewat
wurde.

Box-Malilliste

Die Malilliste zeigt die gelisteten Mails einer Mailbox in einem Fenster an, von dem aus dann
Aktionen mit den Mails durchgefuhrt werden kénnen. So kann man z. B. aus der Liste bequem
auswahlen, welche Mails gelesen werden sollen.

Diese Funktion steht fiir folgende Mailboxtypen zur Verfligung:

DOS-STOP
BayCom-Mailbox
TheBox/DieBox
FBB-Mailbox
DJ9EZ-Box
TNC3-Box

Da der Mailbox-Typ von WinSTOP nicht immer erkannt werden kann, ist er vor der Verbindung
mit der Mailbox in der User-Datenbank unter "Software" einzutragen.

Wenn man nun eine Verbindung mit einer Mailbox hat und sich die Mails anzeigen laf3t (z. B. mit
L oder C, je nach Mailbox-Typ), werden alle gelisteten Mails in der Box-Mailliste angezeigt.
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Dies
ist das Bild einer Beispiels-Mailliste. Im unteren Bereich kann man die Mails auswéhlen, die man
lesen mochte (indem man in der Spalte "R" klickt). Oben sind die einzelnen Aktionen etwas
ausfuhrlicher erlautert (R = lesen usw.). Rechts davon sind folgende Aktionen méglich:
Durchfihren - schreibt die Befehle, die nétig sind, um die gewéhlten Funktionen
auszufuhren, in das Vorschreibfenster
Sofort durchfihren - schreibt die Befehle, die notig sind, um die gewéhlten Funktionen
auszufuhren, in das Vorschreibfenster und schickt sie sofort ab
Ruckgangig - macht die aktuellen Auswabhlen riickgéangig und zeigt wieder die Auswahl an,
wie sie war, nachdem das letzte Mal "Durchfuhren” gewahlt wurde
Liste l6schen - l6scht die komplette Mailliste

Durch den Klick auf den Pfeil, der sich im unteren Bereich rechts befindet, lassen sich weitere
Optionen anzeigen. Um der Verwirrung vorzubeugen, werden diese standardmafig nicht
angezeigt.
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Je nach Mailbox-Typ stehen nicht alle Funktionen zur Verfligung.

DOS-STOP: R, E, REP, TR, SETL
BayCom-Mailbox: R, E, REP, K, TR, SETL, EL
TheBox/DieBox: R, E, REP, TR, SETL, EL
FBB-Mailbox: R, E, REP

DJ9EZ-Box: R, E, CRC

TNC3-Box: R, E, REP, TR, SETL

Wenn Mails einmal gelesen wurden, 1&3t sich der Haken aus der R-Spalte nicht mehr entfernen.
Das gleiche gilt fur einige andere Befehle. Mit geldschten Mails lai3t sich gar nichts mehr machen.
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User-Datenbank

In der User-Datenbank lassen sich zu jedem User (engl. fir Benutzer) individuelle Daten
speichern. Da nicht alle méglichen Eintrage auf einen Bildschirm passen, ist die User-Datenbank
auf vier Seiten aufgeteilt.

In jedem Fall werden jedoch die Rufzeichenauswahl und die Rufzeichen des ausgewéhlten Users
angezeigt. Im linken Teil des Fensters kann man wahlweise direkt ein Rufzeichen eingeben (in das
Feld Gehe zu) oder in der Baumansicht einen User auswahlen.

Wahlt man einen neuen User aus, nachdem man Anderungen am aktuell sichtbaren User gemachi
hat, wird gefragt, ob die Anderungen am alten User gespeichert werden sollen, bevor der neue
User ausgewahlt wird.

Hinzufligenzum Hinzufugen eines neuen Users klickt man zuerst auf den Button
Hinzuflgen. Es wird ein neuer User mit dem Rufzeichen NEWxxx angelegt (xxx ist ein
fortlaufende Nummer). Jetzt kann er bearbeitet werden (z. B. das Rufzeichen geandert werden)
und dann gespeichert werden.

Standard-UseDbie User "(DefA)" und "(DefC)" sind nur fiktive User. Die Daten daraus
werden als Standard fur neue User benutzt, einige Felder auch als Standardeinstellung fur
existierende User.

Folgende Felder werden als Standard benutzt, wenn bei den wirklichen Usern 0 in den
entsprechenden Feldern eingetragen ist: Paketlange, MaxFrame, SeitenL, MHTyp.

Folgende Felder werden fur neue User benutzt: Umlautwandlung, Sperrungen, nicht auf dem MM
sichtbar, Fernsteuerung, Seitenlange an, Rahmen senden, Hilfe, Brettersortierung,
BBS-Fernsteuerbesonderheiten, Weiterconnect mit C statt mit via, /ALARM erlaubt.

ReparierenBeim Klick auf "Reparieren” wird die User-Datenbank komplett neu geschrieben
und gepackt. Oft wird sie dadurch gleichzeitig kleiner, ohne daf3 User verlorengehen. Sollte man
von Zeit zu Zeit mal machen.

ImportierenHiermit kann man eine DOS-STOP-1.63x-User-Datenbank oder eine
WinSTOP-1.0x-User-Datenbank importieren. Dabei ist zu beachten, dal alle bisherigen Eintrage
der User-Datenbank geléscht werden!

Exportieren:
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Wenn man die User-Datenbank weitergeben méchte oder sonstwie verwenden will, kann man sie
hiermit exportieren. Sie kann ins ASCII- oder ANSI-Format konvertiert werden und dann z. B. mit
Excel eingelesen werden, oder sie wird als WinSTOP-1.00- oder -1.01-User-Datenbank exportiert.
Wenn man "personliche Daten l6schen” aktiviert, werden folgende Felder geloscht:

Telefon

Geburtstag

Paketlange

MaxFrame

Verschlisselungscode

Kompression bei Connect einschalten
spezieller Connect-Text

nicht auf dem MM sichtbar

auf Anwesenheit warten

//ALARM erlaubt

Connect-Nummer

Login-Nummer

Erster Connect

Letzter Connect

Letzter BBS-Login

PaRworter der Gegenstation (beide)
eigene PalRworter bei der Gegenstation (alle)
keine Connect-Erlaubnis

kann nicht connectet werden
Remote-Ausnahmen
BBS-Fernsteuer-Besonderheiten
Fernsteuerung (wird auf normal gesetzt)

Nun zu den Feldern im einzelnen.

Seite 1: Hauptseite

Seite 2: PaBworter, BBS, Rechte, Bemerkungen
Seite 3: Fernsteuerung, Info

Seite 4: Software
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Seite 1: Hauptseite

Vorname:

Ort:

Vorname des Users, kann mit der Textvariable %UN ausgegeben
werden. Erscheindul3erdem bei einer Verbindung in der oberen
Statuszeile. Dieses Feld kann MilAME gesetzt werden.

Wohnort des Users, kann mit der Textvariable %UQ ausgegeben
werden. Erscheindul3erdem bei einer Verbindung in der oberen
Statuszeile. Dieses Feld kann #@ITY gesetzt werden.

Telefon:

Telefonnummer des Users, kann mit der Textvariable %UT ausgegeben
werden. Dieses Feld kann mit //TEL gesetzt werden.

Locator:

Locator des Users, kann mit der Textvariable %UL ausgegeben werden.
Wird zur Positionsbestimmung bei Entfernungsberechnungen benutzt
sowie beim Markieren des Wohnortes in der Locator-Karte. Dieses Feld
kann mit /LOCATOR gesetzt werden.

EMail:

eMail-Adresse des Users, kann mit der Textvariable %UE ausgegeben
werden. Dieses Feld kann mit /EMAIL gesetzt werden.

Geburtstag:

Geburtsdatum des Users, kann mit der Textvariable %UB ausgegeben
werden. Ein Datum sollte hier im Format TT.MM.JJJJ eingegeben
werden, da in spateren Versionen das Feld mal vom Programm benutzt
wird. Wenn das Geburtsjahr unbekannt ist, sollte TT.MM.?7?7??
eingegeben werden. Dieses Feld kann mit /BIRTHDAY gesetzt werden.

Afu-Connect via:

Rufzeichen des Afu-Einstiegsdigis des Users. Spater kann WinSTOP
dann mal automatisch eine Verbindung zu dem User aufbauen, ohne
manuell die Digis dazwischen angeben zu missen.
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Umlautwandlung:

Umlautkonvertierung fur empfangene und gesendete Daten. Es gibt
folgende Umlauttypen:

0 = keine Umlautwandlung (DOS-Codepage-437-Zeichensatz)

1 = Doppellaute (Umlautauflésung - ae, oe, ue, ss)

2 = Ersatzzeichen (C64-Format)

3 = ANSI-ISO-Latin1-Umlaute (Windows-Format)

Dieses Feld kann mit /UMLAUT gesetzt werden.

Paketlange:

Paketlange fur auszusendende Frames [1..256]

MaxFrame:

Anzahl der Frames, die maximal auf einmal gesendet werden, ohne eine
Bestéatigung der Gegenstation abzuwarten [1..7]

Verschlisselung:

Verschlisselungscode, mit dem bei aktivierter Komprimierung die
Texte verschlusselt werden (sowohl empfangs- als auch sendeseitig)
[0..65535, 0 = keine Verschlisselung]. Diese Angabe ist kompatibel zu
dem entsprechenden Feld von DOS-STOP.

Zwei Anmerkungen:

1. Ist es wirklich so geheim, was Du zu tippen hast, dal3 es kein anderer
wissen darf? Sollte man dann nicht auf's Telefon zurtickgreifen? Kein
Code ist unknackbar!

2. Im Amateurfunk ist Verschlisselung verboten.

bei Connect einschaltenWVenn dieses Feld aktiviert ist, wird die Komprimierung direkt beim

Connect eingeschaltet, so dafd schon der Connect-Text komprimiert
(bzw. verschlisselt) tbertragen wird. Man sollte dieses Feld nur
auswahlen, wenn man genau weil3, daf3 die Gegenstation nie ein anderes
Terminalprogramm als DOS-STOP oder WinSTOP benutzt, da bis heute
kein anderes Terminalprogramm diese Option unterstitzt.

Bild:

Hier kann man ein lustiges Bild vom User hinterlegen. Nach einem
Klick auf "Klick mich" kann man eine .BMP-Datei auswahlen, die die
Grol3e 80x80 haben sollte. Ein Klick auf ein vorhandenes User-Bild
l6scht selbiges wieder.

PS: Fir die Pflege der User-Datenbank ist Markus
(dh8ymb@azrael.uni-paderborn.de) zustandig, wenn Ihr ihm Bilder
(oder sonstige User-Daten) schickt, werden sie in der nachsten
WinSTOP-Version enthalten sein.

spezieller Connect-TextConnect-Text, der nur fur diesen User gilt. Er ersetzt den

Standard-Connect-Text.

nicht auf dem MM
sichtbar:

z. Z. Deaktiviert

auf Anwesenheit
warten:

z. Z. Deaktiviert

Weiterconnect mit
C statt via:

z. Z. Deaktiviert

[IALARM erlaubt:

Wenn aktiviert, hat der User die Erlaubnis, einen Alarm mit /ALARM
auszulosen.

Home-BBS Hier lassen sich die Heimatmailboxen in externen Netzen eintragen (also
(externe Netze): in Nicht-STOP-Netzen).

Connect-Nr.: Anzahl der bisherigen Verbindungen mit dieser Station

Login-Nr.: Anzahl der Verbindungen, die diese Station zu Dir aufgebaut hat (also

nicht andersrum)

Erster Connect:

Datum und Uhrzeit der ersten Verbindung mit dieser Station

Letzter Connect:

Datum und Uhrzeit der letzten Verbindung mit dieser Station

Letzter BBS-Login:

Datum und Uhrzeit des letzten Logins dieser Station in die eigene BBS
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Seite 2: Pal3worter, BBS, Rechte, Bemerkungen

Sysop- Palwort, damit sich der User bei Dir als Sysop anmelden kann und dann

Privilegierungspafiwort alle Fernsteuerrechte hat. Bei dem User mul3 das gleiche Pal3wort als
der Gegenstation: STOP-Pal3wort eingetragen sein.
BBS-PalRwort der z. Z. Deaktiviert
Gegenstation:
eigene PaRworter bei  PalRworter, damit Du Dich bei dem User als Sysop anmelden kannst und
der Gegenstation: dann alle Fernsteuerrechte hast oder Dich bei der Mailbox einloggen
kannst. Mit einem Klick auf "Bearbeiten” 1ai3t sich das Pal3wort
editieren.
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Es kdnnen mehrere Pal3worter pro User gespeichert werden. Fir jedes Pal3wort kann ausgewahlt
werden, fur welche Rufzeichen es gilt.

System:

Hier gibt man das geforderte PalRwort-System an.

Anzahl EinlogvorgangeGibt die Anzahl an, wie haufig die Antwort geschickt wird. Nur eine

davon ist richtig.

Antwortlange:

Gibt an, aus wievielen Zeichen die Antwort besteht. Ist die eigentliche
Antwort kirzer, wird sie in einem Zufallstext versteckt.

Verwendete Zeichen:

Die Zeichen, der verwendet werden, um den Zufallstext (siehe
"Antwortl&nge") zu erzeugen.

Pal3wort: Das PalRwort selbst.
Mit "Kopieren" im "PalB3worter"-Fenster wird das aktuelle PaRwort in die
Zwischenablage kopiert. Mit "Einfugen” wird die Zwischenablage als
Palwort importiert. Mit "aus Datei einfigen” wird eine Datei als
Pal3wort importiert. Die gleichen Buttons im "alle PalRworter fur diese
Station auf einmal”-Fenster beziehen sich auf alle Pal3worter
gleichzeitig.

Seitenlange: z. Z. deaktiviert

Seitenldnge an: z. Z. deaktiviert

Rahmen senden: z. Z. deaktiviert

Brettersortierung: z. Z. deaktiviert

Hilfe: z. Z. deaktiviert

Home-BBS: z. Z. deaktiviert

letzter HBBS-Eintrag:

z. Z. deaktiviert

keine Connect-
Erlaubnis:

Hier laRt sich angeben, ob diese Station die eigene Station connecten
darf. Diese Angabe laf3t sich getrennt fiir die eigenen User-, BBS-, Node-
und Convers-Rufzeichen machen.
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kann nicht z. Z. Deaktiviert

anconnectet werden:

Bemerkungen: Bemerkungsfeld. Hier kann z. B. die Schuhgrof3e reingeschrieben
werden und dal3 der User auf keinen Fall mit "ey" angesprochen werden
will.

Seite 3: Fernsteuerung, Info

Remote-Ausnahmen: Hier lassen sich Ausnahmen bezuglich der Fernsteuerrechte definieren,
die nur fur diesen User gelten. Das erste Zeichen jedes Feldes gibt an, ob
der darauffolgende Befehl immer ausgefuhrt werden darf (+), nie
ausgefuhrt werden darf (-) oder nur ohne Parameter ausgefihrt werden
darf (#).

Beispiel: +SPYLIST bewirkt, daf3 der User immer //SPYLIST ausfuhren
darf, auch wenn in der Konfiguration (bzw. mit <Esc> RCMD) der
Befehl gesperrt wurde.

S: keine: z. Z. Deaktiviert

Schreiberlaubnis

S: Schreiberlaubnis nurz. Z. Deaktiviert

fur private Mails an

den Sysop:

S: Schreiberlaubnis z. Z. Deaktiviert

fur private Mails an jeden:

S: Schreiberlaubnis fur z. Z. Deaktiviert

alles, aber Mails werden

auf Hold gesetzt:
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R: Leseerlaubnis nur z. Z. Deaktiviert

fur eigene Mails:CON: BBS nicht ais Z. Deaktiviert

Node nutzbar:

T: Sysop nicht rufbar: z. Z. deaktiviert

PG: keine externen z. Z. Deaktiviert

Programme:

Fernsteuerung: Bei normaler Fernsteuerung hat der User genau die Rechte, wie sie
durch die Fernsteuerstufen vorgegeben sind.
Bei keine Fernsteuerung hat der User keinerlei Recht.
Bei mehr Fernsteuerung kann der User zusatzlich zur normalen
Fernsteuerung Befehle ausfiihren, die die Fernsteuerstufe 1, 2 oder 4
haben. (Dies ist das RFROM-Flag.)

MHeard-Typ: Gibt den MHeard-Typ an. Bei Standard wird der MHeard-Typ des
Standard-Users benutzt.

Stationsinfo: Enthalt die ausfiihrliche Stationsinformation des Users, sofern sie mit
//LINFO abgerufen wurde.

Seite 4: Software

verwendete Software: Hier I&3t sich auswahlen, was die Gegenstation fur eine Software
benutzt. Es empfiehlt sich, diese Einstellungen stets auf "Automatisch”
stehen zu lassen, da die verwendete Software ja immer mal wechseln
kann. Nur in Ausnahmefallen ist es sinnvoll, hier etwas konkretes
einzutragen. Fur die PaBworterzeugung ist dieses Feld jedoch unbedingt
mit einem konkreten Wert zu fullen!
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Spezifikationen
Verbindungsstartzeile

Bei einer eingehenden Verbindung sendet WinSTOP vor dem Connect-Text automatisch immer
eine Verbindungsstartzeile aus. Diese hat folgendes Format:

User-Rufzeichen:
{WinSTOP-Version-UmlautFlags} (z. B. "{WinSTOP-1.00-0D?}")

Mailbox-Rufzeichen:
[WIinSTOPBox-Version-BBSFlags]

Node-Rufzeichen:
{WIinSTOPNode-Version-UmlautFlags}

Convers-Rufzeichen:
{WIinSTOPConv-Version-UmlautFlags}

Version: z. B. 1.00, enth&lt garantiert keine Bindestriche
Umlaut: 0 = DOS-Zeichensatz (Codepage 437)

1 = Umlautauflésung (& wird zu ae usw.)

2 =C64 (A wird zu [, U zu } usw.)

3 = ANSI/ISO-Latin1/1SO-8859-1 (Windows-Zeichensatz)
Flags: D = Didadit wird unterstitzt

? = Dein Name ist mir unbekannt

BBSFlags: noch nicht eingebaut

Wenn eine WinSTOP-Station eine Verbindung zu einer anderen WinSTOP-Station aufgebaut hat,
wird auf beiden Seiten automatisch Umlaut O eingestellt. Dies ist der einzige Zeichensatz, der alle
Zeichen belegt hat und alles enthélt, was man braucht (auch Linien und das Euro-Zeichen). Man
konnte jetzt hier ewig Uber Zeichensatze diskutieren. In heutiger Zeit ist es sicherlich in den
meisten Fallen sinnvoll, den ISO-Latin1-Zeichensatz zu benutzen, weil sowieso jedes Programm
Funktionen fur Tabellen usw. hat, aber fur Packet-Radio halte ich den DOS-Zeichensatz fur
sinnvoller.

Dateilbertragung: Didadit

Die aktuellste Version der Didadit-Ubertragung kann im Internet unter
http://www.1409.org/projects/didadit angesehen werden. Fir das in WinSTOP-eingebaute
Didadit-Protokoll gilt die Spezifikation 0.9.1. Die Spezifikation 0.5.8, die in WinSTOP 1.01
implementiert war, ist ebenfalls noch hier nachzulesen.

Dateitbertragung: YAPP
YAPP ist ein uraltes Protokoll, das nicht mehr weiterentwickelt wird. Allgemein kann ich nur von
der YAPP-Ubertragung abraten. Es gibt mehrere Implementierungsvarianten von YAPP, diese

Spezifikation habe ich benutzt, sie sollte kompatibel zu den meisten YAPP-fahigen Programmen
sein.
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WinSTOP-FAQ 1.02 vom 7. September 2000

Q: Wieso ist mein Rufzeichen/Bild nicht in der Userdatenbank von WinSTOP vorhanden?
A: Schicke Deine Daten/Bild an Markus (dh8ymb@azrael.uni-paderborn.de), dann ist es in der
nachsten Version dabei.

Q: Was bedeutet die Fehlermeldung "Eine Win32-API-Funktion ist fehlgeschlagen."?

A: Die bedeutet, daf3 Windows zu doof ist, seinen Speicher (bzw. seine Ressourcen) zu verwalten.
Der Fenhler tritt selbst bei 128 MB RAM auf. Einfach andere Anwendungen schlie3en und nochmal
probieren.

Q: Kann mir jemand erklaren, wie ich WinSTOP mit AGW mit einem Minimodem zum Laufen
kriege?

A: Hier eine Kurzanleitung:

- agwpe.zip und drivers.zip in das gleiche Verzeichnis entpacken.

- Da agwpe.exe starten, Startbild mit Mausklick wegklicken.

- Rechte Maustaste auf "Packet Engine" in der Taskbar, "Properties” wahlen.

- "New Port" anklicken.

- Links oben den COM-Port auswahlen, dadrunter im allgemeinen "1200" wahlen, als Tnc Type
"BayCom Serial" wéhlen, Parameter bestéatigen, den Rest auf dieser Seite so lassen. Auf der
zweiten Seite (Tnc Commands) oben 1200 Baud einstellen, unten TXDelay anpassen.

- OK klicken, Packet Engine beenden (lUiber rechten Mausklick) und agwpe.exe neu starten.

- Jetzt WIinSTOP starten und da auf Porteinstellungen gehen, einem Port den AGW-Treiber
zuweisen. Fertig.

Viel Gluck.

Q: Wie kann ich unbekannten Stationen einen anderen Connect-Text verpassen als bekannten
Stationen?
A: Zur Zeit noch gar nicht.

Q: Wie kann ich meiner Node einen anderen Connect-Text verpassen als meinen User-Kanéalen?
A: In der Connect-Text-Konfiguration kann man angeben, fir welche Rufzeichen ein
Connect-Text gelten soll. N&heres siehe Hilfe.

Q: Wo kann ich einstellen, daf? meine Node auf den Kandalen 11 bis 20 sein soll?
A: Bisher noch gar nicht. WinSTOP verwaltet die Kanale dynamisch, d. h. sie werden erzeugt,
sobald einer bendotigt ist, daftr wird immer die nachste freie Kanalnummer benutzt.

Q: Wie lange dauert es, bis ein bestellter Key ankommt?

A: Ich gucke jeden Morgen, was fur Zahlungen eingegangen sind, und verschicke unmittelbar die
Keys. Da ich aber immer erst am nachsten Morgen sehen kann, wenn Zahlungen eingehen, vergel
halt immer mindestens ein Tag :-). Wenn die Bestellzahl mal irgendwann nachlafit, werde ich nicht
mehr taglich nachsehen, aber wenn mir eine Bestellung vorliegt, werde ich darauf achten, diese
schnellstmoglich auszufuhren.

Q: Wie lange halt der Key? Mul3 man immer einen neuen kaufen, wenn eine neue Version
rauskommt?

A: Der Key an sich halt unbegrenzt. Man kann die Version, die Du mit dem Key gekauft hast,
unbegrenzt damit benutzen. Wenn auf eine neuere Version updaten willst, kannst Du das zweimal
kostenlos tun, ab der dritten Version ist ein neuer Key fallig (der aber weniger kostet als der erste
Key). Eine genaue Preisberechnung ist in der Online-Registrierung im Programm moglich (auch
ohne sich zu registrieren).
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Q: Ich habe das Geld schon lange Uberwiesen, aber es kommt einfach kein Key an!

A: Dann gehdrst Du zu den Nasen, die mir Geld Giberweisen, ohne eine Bestellung abzugeben. Ich
brauche UNBEDINGT zusatzlich eine Bestellung! Dein Geld ist nattrlich nicht verloren, wenn die
Bestellung spater kommt als das Geld...

Q: Wie kann ich einen TNC-Befehl senden, ohne connectet zu sein?
A: Mit <Esc> CMD.

Q: Warum seh ich alles zweimal?
A: Weil Du zwei Monitore hast oder besoffen bist.

Q: Gibt es einen Ersatz fur Msgs.top aus DOS-STOP?
A: Ja, LangP_7?7?.stp und LangO_??.stp.

Q: Woher weil3 ich, daf3 bei der Online-Registrierung wirklich nichts ungewinschtes tbermittelt
wird?

A: Die Ubermittelte eMail wird wahrend der Registrierung in einem Fenster angezeigt, man kann
dort alles Uberprufen.

Q: Was mul3 ich beachten, wenn ich mich registrieren lassen will?

A: Fir jede SSID, unter der Du erreichbar sein willst, muf3t Du ein Rufzeichenfeld opfern. (Also z.
B. DL8NJY und DL8NJY-1 und DL8NJY-2 usw. - wobei ich vermutlich stutzen wiirde, wenn
jemand einen Key mit DL8NJY haben wollte.)

Q: Was ist die Einschrankung der Sharewareversion von WinSTOP?
A: Alle Verbindungen werden nach 30 Minuten getrennt und WinSTOP beendet. Man kann es
dann ja neu starten. Zum Testen mul3 das reichen.

Q: Was ist Didadit? i
A: Ein besseres (wenn nicht sogar viel besseres) Ubertragungsprotokoll als AutoBin. Die
Spezifikation gibt's in der Online-Hilfe.

Q: Wie kann man WinSTOP mit PC-COM-Modems betreiben?

A: Uber AGW oder PC/FlexNet (Quellen: siehe nachste Frage). Beide Programme unterstiitzen
auch einen Haufen anderer Hardware, z. B. Soundkarten. AGW ist fir Afu und CB gleichermal3en
verwendbar, die Lizenz von PC/FlexNet verbietet seine Verwendung im CB-Funk (aus
irgendwelchen vdllig schleierhaften Grinden). Aul3erdem ist PC/FlexNet sehr eigenwillig, was die
Parametrierung betrifft, was aber auch nicht unbedingt schlecht sein muf3.

Q: Was ist alles auf der WinSTOP-CD?

A: Genau das gleiche wie im Internet, also WinSTOP selber. Auf3erdem die aktuellen
AGW-Treiber (von http://pigeon.ee.auth.gr/sv2agw). PC/FlexNet wird da aus lizenzrechtlichen
Grinden nicht drauf sein, aber das kann man sich ja auch aus dem Internet ziehen
(http://home.pages.de/~flexnet).

Q: Wo ist meine BBS?
A: Huch, ist sie weg??

Q: Ich kann verschiedene Farbschemata auswéhlen, aber kann ich auch zwischen verschiedenen
Soundschemata wahlen?

A: Ja, einfach als Sound-Verzeichnis ein anderes angeben. Drei Verzeichnisse mit Sounds werder
mitgeliefert, ein Klassik-DOS-STOP-Sound-Verzeichnis und zwei weitere.
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Q: Was passiert, wenn ich WinSTOP auf einem 386 mit 4 MB RAM laufen lasse?
A: Was passiert, wenn eine Ameise von Deutschland nach China auswandert?

Vorwort und What's New zu WinSTOP 0.90 vom 19. September 1999
Hallo,

endlich gibt es eine Public Beta von WinSTOP. Nach mehreren Monaten ohne Fernsehen, fast
ohne abends wegzugehen und generell einem Haufen Entzuge gibt es 7,4 MB neue Daten im
Internet. Wer flr die Gber 500 Stunden Arbeit wirklich nicht bereit ist, 20 DM zu zahlen, dem kann
ich auch nicht helfen. (Hallo DMD545 @DBX814.#MD.SAA.DEU.EU, dmd545@gmx.de, Du
kannste jetzt Deine Crack-Suchanfrage neu starten! Aber lal3 das /ACK weg, das bewirkt bei
offentlichen Mails sowieso nichts...)

Es handelt sich dabei noch keineswegs um eine "fertige" Version :-). Der AGW-Treiber fehlt
ganzlich, wird aber in den nachsten Tagen nachgeliefert.

Als erstes nach dem Start sollte man tber die Konfiguration (da ist oben irgendwo ein Icon mit
Werkzeugen drauf) ein TNC oder sonstwas einstellen.

Ich weil3 auch, daf3 die Hilfe noch nicht fertig ist :-). Wer DOS-STOP kennt, sollte aber auch mit
WinSTOP keine Probleme haben.

Erklarungsbediirftig ist vielleicht die Text-Einstellungen (C-Texte, Info-Texte, Langinfo-Texte,
QRT-Texte, Aktuell-Texte). Aber dazu hab ich jetzt keine Zeit, das zu erklaren, vielleicht spater
mal :-).

Fur interessierte noch ein paar Daten: Der C++-Sourcecode besteht auf knapp 50.000 Zeilen in 1,€
MB, der Compiler hat 1.283.427 Zeilen zu bearbeiten, wozu er auf meinem K6-2/300 mit 128 MB
6 min und 20 sec braucht. 31 Dialogfelder gibt es in WinSTOP, die EXE-Datei ist 4.518.912 Bytes
grof3.
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Vorwort und What's New zu WinSTOP 1.00 (Build 1682) vom 27. September 1999
Hallo,
hier schonmal die Neuerungen seit 0.93:

- Weniger Ressourcenbedarf.

- Fehler in FlexNet-Treiber korrigiert, daf® man nicht angeben konnte, auf welchem FlexNet-Kanal
rausconnectet werden sollte.

- Online-Hilfe in HTML geschrieben, da es offensichtlich kein einziges verntinftiges,
funktionierendes Help-Authoring-Programm fur .HLP-Dateien gibt. Die Online-Hilfe kann man im
Hauptfenster mit Strg-H aufrufen, in den anderen Fenstern (z. B. User-Datenbank) mit F1.

- Tone (Connect-, Disconnect-, Reconnectklingel, RX-Beep, TX-Beep, Strg-G-Beep) werden nicht
mehr auf Node-, BBS- und Conv-Kanélen gespielt.

- Ein paar weitere, kleinere Fehler korrigiert.

- In der Locator-Karte kann man per rechten Mausklick an eine bestimmte Stelle Stationen suchen,
die um diese Stelle herumliegen. (Diese Funktion ist fast so faszinierend wie in Auto mit dem
Kennzeichen PE-NG oder EH-E oder BOR-EY.)

- Auf Wunsch eines einzelnen Users (:->) wurden die Felder "eMail" und "Geburtstag" in die
User-Datenbank aufgenommen. Beide werden bisher von WinSTOP nicht benutzt. Die
zugehdrigen Eintrag-Remote-Befehle sind //EMAIL und //GEB bzw. //[BIRTHDAY. Die beiden
Felder werden auch bei //SI Ubertragen und konnen in der Konfiguration auf der zweiten Seite
(User, Internet) eingestellt werden.

Die Online-Hilfe ist naturlich noch nicht fertig :-). Ich werde sie in den nachsten Tagen nachliefern
(WinSTOP 1.00a wird das dann wohl sein). Die bestellten CDs gehen erst raus, wenn die Hilfe
fertig ist. Wer unbedingt schon eine CD mit WinSTOP 1.00 haben mdchte (mit unvollstandiger
Hilfe), kann mir ja kurz eine eMail schreiben.

Viel Spal3.
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Vorwort und What's New zu WinSTOP 1.00a (Build 1714) vom 1. Oktober 1999
Hallo,
folgende Neuerungen gibt's gegentuber WinSTOP 1.00:

- Fehler in //MH behoben, der bis zum Absturz fiihren konnte...

- Fehler in Node behoben, der ziemlich sicher zum Absturz fihrte...

- Fehler in Multimonitor behoben, der bei seltenen Frames zu einem Fehler in CP3240MT.DLL
fuhrte.

- Fehler mit FlexNet behoben, dal3 lange Texte nach 7 Frames abgeschnitten wurden.

- Online-Hilfe fertiggestellt, /HELP und //HLONG ebenfalls. (Die Online-Hilfe ist nicht
besonders schon, aber erfullt ihren Zweck.)

- Dekompression komprimierter Frames im Monitor verbessert.

- Ein paar weitere Kleinigkeiten.

- Textvariablen %UE, %UB, %SE und %SB hinzugeflgt (fur eMail-Adresse und Geburtsdatum).

73s
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Vorwort und What's New zu WinSTOP 1.00b (Build 1718) vom 28. Oktober 1999
Hallo,
diesmal gibt es folgende Neuerungen gegenuber WinSTOP 1.00a:

- Zugriffsverletzung (bei 0049B5D1 in WinSTOP.exe) bei Connect Requests entfernt

- Online-Hilfe fremdsprachentauglich gemacht

- ESC SHOWCALLS eingebaut, zeigt die tatsdchliche Kanalbelegung von TNCs an. Um diese
Funktion nutzen zu kénnen, muf3 einmal Esc.ini im Ini-Verzeichnis geldscht werden, bevor
WInSTOP gestartet wird!

- Fehler in Digi-Funktion korrigiert

- PTCs funktionieren jetzt moglicherweise auch (nicht getestet mangels PTC)

- Die GrolRRe des Vorschreibfensters laf3t sich wieder einstellen.

- Wenn WIinSTOP abstlrzt, ist unter Umstanden die User-Datenbank kaputt. Deswegen wurde
jetzt eine automatische User-Datenbank-Sicherung eingebaut. Da sie beim Programmestart etwas
Zeit bendotigt, ist sie abschaltbar Uber die "Allgemein”-Seite der Konfiguration (ganz unten rechts
im Bildschirm). Ich rate aber trotzdem von der Abschaltung ab!

Eigentlich wollte ich die 1.00b erst rausbringen, wenn die AGW-Probleme geldst sind. Ich habe
aber seit drei Tagen nichts vom AGW-Autor gehdrt und bringe diese Version jetzt erstmal so raus,
wie sie ist.

73s
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Vorwort und What's New zu WinSTOP 1.01 (Build 2062) vom 31. Januar 2000
Hallo,
hier nur schnell die Neuerungen gegentber WinSTOP 1.00b:

- Da viele Leute ein Zoomen der Locator-Karte gewlnscht haben, gibt es jetzt die Mdglichkeit,
mehrere Locator-Karten anzusprechen. (Guckt's Euch einfach an.) Die Kreise sind nach bestem
Wissen eingemalt und sollten auf dem neuesten Stand sein, alles jedoch ohne Gewahr. Sollte
jemandem ein Fehler auffallen, bin ich fur einen entsprechenden Hinweis dankbar.
- Wenn beim Start von WinSTOP Shift gedrtickt wird, werden alle Ports deaktiviert (praktisch,
wenn plétzlich kein TNC mehr dran ist).
- Bei //C kann man statt der Port-ID auch die Port-Nummer angeben (als Ziel-Port).
- Darstellung der Icon-Leiste auf manchen Grafikkarten korrigiert.
- In der Konfiguration laf3t sich auf der ersten Seite die gewtinschte Sprache einstellen.
- Zwecks Internationalisierung wurden folgende Esc-Befehle hinzugefugt: BEACON (= BAKE),
RTT/RTF (= LAUFZEIT), CLOCK (= WECKER), COMPRESSION (= KOMP).
- Die Software-Eintrage in der User-Datenbank werden erstmals benutzt. Und zwar zur
Erkennung, ob bei empfangenen und gesendeten Dateien die AbschluRmeldung (z. B.
"(7pl-RX)...") gesendet werden soll. Auf Afu wurde sie bisher immer gesendet, jetzt nur noch,
wenn die Gegenstation ein User ist. (War sehr storend in Mailboxen.) Auf CB hat das bisher auch
schon geklappt, weil da die Userarten anhand des Rufzeichens unterschieden wurden...
- Mit einem Rechtsklick auf die Kanal-Box in der oberen Statuszeile werden ein paar User-Infos
angezeigt.
- Die MH-Liste hat jetzt ein Rechtsklick-Menu.
- Der Inhalt des Monitors und der QSO-Fenster kann per Rechtsklick als ASCII oder ANSI
gespeichert werden.
- Der Inhalt des Monitors steht beim nachsten Programmstart noch zur Verfiigung.
- Im Monitor und in den QSO-Fenstern kdnnen Texte mit der Maus markiert werden und dann mit
einem Rechtsklick in die Zwischenablage kopiert werden.
- Startbild: Zuerst wird im Verzeichnis WinSTOP_Start\Auflésung nach WinSTOP_Start.bomp
geguckt (z. B. in WinSTOP_Start\1024x768), wenn es die Datei nicht gibt, wird im
WinSTOP-Verzeichnis geguckt (wo die Datei bisher auch lag), und sonst wird halt keins
angezeigt. Die Startbilder fur die gangigen Auflésungen liegen auf
http://lwww.qsl.net/dI8njy/bin/WinSTOP-Startlogos.exe.
- Konfiguration aufgeteilt in Texte und Sonstiges (spart Ressourcen).
- Im Vorschreibfenster werden bei Strg-Links und Strg-Rechts Ziffern endlich auch als Wort
erkannt (war immer doof, wenn man da Rufzeichen eingegeben hatte).
- Pal3worter eingebaut, ebenso ESC PRIV:

- Automatisches Login bei BayCom-Box (User) und STOP-BBS

- Manuelles Login mit ESC PRIV bei:

- BayCom-Box-Sysop (5-Zeichen-Verfahren)

- BayCom-Digi (5-Zeichen-Verfahren)
- DJ9EZ-Box (DJ9EZ-Verfahren)
- DP (MD5-Verfahren, 5-Zeichen-Verfahren, TheBox-Verfahren, je nachdem welches PalRwort
eingetragen wurde [MD5, FBB, TheBox])
- DX-Cluster (4-Zeichen-Verfahren)
- FALCON-Digi (5-Zeichen-Verfahren)
- FBB-Box (5-Zeichen-Verfahren)
- FlexNet (RMNC-Verfahren)
- NET/ROM (5-Zeichen-Verfahren)
- OES5DXL-Box (5-Zeichen-Verfahren)
- SP (RMNC-Verfahren)
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- STOP/WIinSTOP (STOP-Verfahren)
- TE (DGOLRY-Verfahren)
- TheBox/DieBox (TheBox-Verfahren)
- TheNetNode (5-Zeichen-Verfahren)
- TNC3-Box (5-Zeichen-Verfahren)
- TOP (5-Zeichen-Verfahren)
- Das alles nur, wenn die richtige Software in der User-Datenbank eingetragen wurde.
- Linkliste eingebaut (Strg-C driicken und gucken). Erstmal allerdings nur fur Connects, die der
Sysop selber aufbaut, also nicht fir Connects, die andere Stationen per //C starten.
- Buffers.stp wird erzeugt (enthalt den Monitorfensterinhalt, die Linkliste, die MH-Liste und den
Infobox-Inhalt).
- Alle Fenster, wo man eine Datei auswéhlen kann, lassen sich jetzt in der Grol3e verandern.
- Strg-F4 schliel3t das aktuelle Kanalfenster.
- ESC ABORT wurde ins Hauptment und ins Rechtsklickment der QSO-Fenster aufgenommen.
- Bugfixes, wie z. B.: //<ch> gibt den richtigen Quellkanal aus.

Die AGW-Probleme aus WinSTOP 1.00b sind tbrigens schon mit dem AGW-Treiber 1.00c geldst
worden. Und, bitte, ich weil3, daf3 mein Englisch sehr sehr armselig ist, wenn Ihr es verbessern
wollt, zogert nicht, mir Korrekturen zu schicken!

73s
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Vorwort und What's New zu WinSTOP 1.01a (Build 2077) vom 9. Februar 2000
Aus den Problemen der letzten Woche ergeben sich folgende Neuerungen:

- Pal3worter erweitert:
- BayCom-Box kann MD5, MD2 und 5-Zeichen-PW (einzutragen als MD5, MD2 oder BBOX)
- DieBox/TheBox kann das alte und das neue Verfahren (einzutragen als DBOD (= alt) oder
DBOX (= neu ab TheBox 1.9b6))
- DP kann MD5, MD2, 5-Zeichen-PW und TheBox-Alt (einzutragen als MD5, MD2, FBOX oder
DBOD)
- STOP-/WIinSTOP-Node
- PC-/RMNC-FlexNet
- Statt Ausgabe einer Leerzeile bei ESC PRIV gibt's jetzt ne Fehlermeldung, wenn das System
unbekannt ist.
- Automatische Erkennung von:
- Convers DL-PingPong
- Convers WinSTOP
- Convers WW-PingPong
- Mailbox BayCom
- Mailbox DP
- Mailbox FBB
- Mailbox STOP
- Mailbox TheBox
- Mailbox WinGT/WinBox
- Mailbox WinSTOP
- Node PC-FlexNet
- Node RMNC-FlexNet
- Node WIinSTOP
- Node XNET
- TCP/IP IRC-Chat
- User LIinKT
- User MCuT
- User WinGT/WinBox
- User WinSTOP
- User XPacket
Beim User-PalRwort der BayBox muf3 allerdings immer noch als Software "Mailbox BayCom"
eingetragen sein, da die BayBox keine Erkennung vor der PaRwortabfrage schickt.
- Erstellen einer User-Datenbank so abgeandert, dal3 es unerheblich ist, welcher DBase-Level in
der BDE-Konfiguration eingestellt ist. (Bei vielen Usern wird dies Fehler beim Importieren oder
Neuanlagen der User-DB beheben.)
- Leider gehen aufgrund einer Anderung der Datei Buffers.stp beim ersten Start die Eintrage der
MH-Liste, der Infobox, der Linkliste und des Monitorfensters verloren.
- Linkliste: Friher muf3te man als Link C>Call>Vias>Port angeben, jetzt C>Call>Port>Vias, wie
es sich gehort. AuRerdem werden die eingegebenen Text automatisch grof3geschrieben, und es
wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn der Port nicht angegeben wurde.
- Zwei neue Icons (ABORT und Texteinstellungen) und einen neuen Menupunkt
(Texteinstellungen) hinzugefugt.

73s
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Vorwort und What's New zu WinSTOP 1.01b (Build 2081) vom 10. Februar 2000

Hallo,

leider hat Borland mir ein Schnippchen geschlagen und gleich mehrere Fehler in WinSTOP 1.01a
eingebaut. Ein stumpfes Neucompilieren hat die Fehler beseitigt, die Version heil3t jetzt 1.01b.

73s de DL8NJY/NJOY Marco Loos
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Vorwort und What's New zu WinSTOP 1.02 (Build 2322) vom 7. September 2000
Hallo,

diesmal gibt es folgende Neuerungen:

Neues Vorschreibfenster:

Windows-2000-kompatibel

wahlweise jetzt auch mit Zeitstempel und rechtem Rand

Die Zeilen, die bei Druck auf Enter gesendet werden wirden, gibt es jetzt in einer Extrafarbe
(bisher wurden die ersten Zeilen kursiv dargestellt).

neue Einstellmdglichkeiten in der Konfiguration unter "Editor"

Markieren des Textes mit der Maus und mit den Cursortasten (in Verbindung mit Shift)

Cut mit Shift-Entf bzw. Strg-X

Copy mit Strg-Einfg (Strg-C ist von "Verbindung aufbauen” belegt)

Paste mit Shift-Entf bzw. Strg-V

Drag & Drop (sowohl innerhalb des Vorschreibfensters als auch von den QSO-Fenstern und dem
Monitorfenster in das Vorschreibfenster)

Wenn wahrend Drag & Drop Strg gedruckt wird, wird der Text kopiert statt bewegt (bei Kopie von
den QSO-Fenstern und vom Monitorfenster kann der Text immer nur kopiert werden, weil die
genannten Fenster nicht editierbar sind).

Wenn wahrend Drag & Drop Shift gedrtuickt wird, werden vor jeder Zeile des Textes Zitatzeichen
eingeflgt.

Strg und Shift kbnnen natirlich auch kombiniert werden.

Es kann jetzt auch horizontal gescrollt werden, wenn das Fenster zu klein ist (ebenso QSO-Fenste
und Monitorfenster).

Beim Scrollen (sowohl horizontal als auch vertikal) wird neben der Bildlaufleiste die Spalte bzw.
Zeile angezeigt, die ganz links bzw. ganz oben ist.

Unterstitzung des Mausrads

intelligentere Wahl der Anzeigefarbe fir den Textcursor (beim Farbschema "green™ hat Windows
immer so einen haRlichen Grauton, den man kaum sieht, gewahlt) - funktioniert aber nur bei 24 Bit
Farbtiefe vernunftig

rechter Mausklick bietet:

Ausschneiden

Kopieren

Einfligen

Einflgen mit Zitatzeichen

Loschen

Alles auswahlen

Alles 16schen

Ausschneiden als ANSI

Kopieren als ANSI

Einfigen als ANSI

Einfigen als ANSI mit Zitatzeichen

Sortieren vorwarts (bei mindestens zwei markierten Zeilen)

Sortieren rickwarts (bei mindestens zwei markierten Zeilen)

Einfigen aus Datei

als ASCII oder ANSI

mit oder ohne Zitatzeichen

Speichern in Dateli

als ASCII oder ANSI

mit oder ohne Zeitstempel
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komplett oder nur markierten Teil

an Datei anhangen oder tUiberschreiben

Drucken

Zeitstempel anzeigen

rechten Rand anzeigen

Die nicht editierbaren Fenster (QSO-Fenster und Monitorfenster) kdnnen jetzt mit der Tastatur
gescrollt werden, wenn vorher mit der Maus reingeklickt wurde.

rechter Mausklick in den nicht editierbaren Fenstern:

Kopieren

Kopieren als ANSI

Alles auswahlen

Alles 16schen

Speichern in Dateli

als ASCII oder ANSI

mit oder ohne Zeitstempel

komplett oder nur markierten Teil

an Datei anhangen oder tUiberschreiben

Drucken

Zeitstempel anzeigen

rechten Rand anzeigen

Wenn ein nicht editierbares Fenster aktiv ist, kann trotzdem Text eingegeben werden - dann wird
automatisch das Vorschreibfenster wieder aktiviert.

Anderungen der Farben wirken sich jetzt auch auf schon geschriebene Texte aus.

neues Format der Sprachdateien (Konvertierprogramm Lang_Convert.exe liegt bei)

neuer Menupunkt Hilfe/Key einlesen (ist gleichbedeutend mit Key.stp ins WinSTOP-Verzeichnis
kopieren)

Mit F12 kann auf den Monitor geschaltet werden, da kdnnen auch Texte ausgesendet werden
(Absender- und Zielrufzeichen sind mit ESC | und ESC C einstellbar).

Bei einem Kanalwechsel werden Fenster nur noch erzeugt, wenn schon mindestens ein Fenster
existiert.

Vorschreib- und Monitorfenster kénnen nicht mehr so in der Grél3e verandert werden, dal ein
Arbeiten unmdglich wird. AuRerdem wird die Grol3e immer so gehalten, daf3 keine Zeile nur halb
angezeigt wird.

User kdnnen gesperrt werden.

Didadit 0.9.1 implementiert. Neuerungen gegenuber 0.5.8:

Mdglichkeit, wahrend einer Dateitibertragung noch Texte dazwischenzusenden ("Chat-Modus")
bessere Fehlererkennung bei DATA-Blcken

Zusammenfassung mehrerer REQ-Blocke zu einem einzelnen

Mailbox-Mailliste eingebaut (genaueres: siehe Online-Hilfe)

automatische Spracherkennung anhand der Windows-Version beim ersten Start nach der
Installation

Das Sysop-Einloggen mittels ESC PRIV funktioniert jetzt auch bei Nodes, weil die
I/PRIV-Antwort als einzige Fernsteuerausnahme ab sofort auch von Nodes angenommen wird
(allerdings nur, wenn auch eine //PRIV-Antwort erwartet wird)

Logbuchfuhrung (Log.stp, neue Esc-Befehle LOG und REMLOG)

neues Passwort-System "FBUS" flr FBB-User (vergleichbar mit BBUS fur BayCom-User). Das
Passwort wird bei Connect mit einer FBB-Mailbox automatisch ausgesendet.

Der FlexNet-Treiber umgeht jetzt einen Fehler in FlexNet/32 und ist somit auch mit FlexNet/32
benutzbar.

Geschwindigkeit erhoht

Der TNC3-Treiber arbeitet jetzt auch mit einem X-Net-EPROM im TNC3 korrekt.
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Bei Fragen schaut bitte zuerst in der Online-Hilfe und auf der WinSTOP-Homepage
(http://www.winstop.de) in den Foren und den WinSTOP-Tipps nach. Solltet Ihr damit nicht
weiterkommen, wendet Euch bitte an den Support (Jorg Schlosser, support@winstop.de, Telefon
(01 77) 6 00 47 35). Bitte habt Verstandnis daftr, dal’ der Support Euch meine Telefonnummer
nicht mitteilen kann.

Viel Spald und 73s de Marco (DL8NJY/NJOY)
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